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1.1.1

DEFINITIONS
"LE MANS" PROTOTYPE ("LM" P1)

C'est une voiture de compétition fermée sans minimum de
production exigé.

La catégorie "LE MANS" PROTOTYPE 1 comprend :

e "LE MANS" PROTOTYPE 1 : sans Systéme de Récupération de
I'Energie (ERS), réservée uniquement aux Privés.

* "LE MANS" PROTOTYPE 1 Hybrid ("LM" P1-H) : avec Systéme de
Récupération de I'Energie (ERS).

Techniques non conventionnelles

Les voitures dont les caractéristiques techniques sont considérées

comme non habituelles en compétition peuvent étre admises :

e sur la base de réglements spécifiques afin de respecter
I"'équilibre des performances entre les voitures ainsi que les
exigences de sécurité;

* 3 condition de respecter les régles établies par I'administration
et par I’ASN du pays dans lequel I’épreuve est organisée.

Fiche d'Homologation

Les prototypes "LM" P1 doivent correspondre a la Fiche
d'Homologation remplie par le Constructeur et validée apres
inspection contradictoire effectuée par le "Groupe Homologation".
Voir Annexe H "Homologation".

Eléments mécaniques

Tous les éléments nécessaires a la propulsion, a la suspension, a la
direction et au freinage, ainsi que tous les accessoires, mobiles ou
non, qui sont nécessaires a leur fonctionnement normal.

Chassis et bras de suspension

Partie entierement suspendue de la structure du véhicule, a
laquelle les charges de suspension et/ou des ressorts sont
transmises, s’étendant longitudinalement de la fixation de
suspension sur le chassis la plus en avant a la fixation de suspension
sur le chassis la plus en arriere.

Les éléments mécaniques ne font pas partie du chassis méme s'ils
sont complétement ou partiellement porteurs.

Bras de suspension :

Toutes les connections entre les masses suspendues et les masses
non suspendues, y compris celles qui transferent la charge du
porte-moyeu au chassis / boite de vitesses.

DEFINITIONS
"LE MANS" PROTOTYPE ("LM" P1)

This is a racing closed car with no production minimum required.

"LE MANS" PROTOTYPE 1 category includes:

e "LE MANS" PROTOTYPE 1 : with no Energy Recovery System (ERS)
reserved only for privateers.

e "LE MANS" PROTOTYPE 1 Hybrid ("LM" P1-H): with Energy
Recovery System (ERS).

Non conventional specifications

Car with specifications which are considered today as unusual in

motor racing may be eligible:

¢ on the basis of special regulations so as to maintain the balance
of performance between the cars as well as the safety
requirements;

¢ provided the rules established by the administration and by the
ASN of the country where the event is organised are respected.

Homologation Form

Prototypes "LM" P1 cars shall comply with the Homologation Form
filled by the Manufacturer and agreed after the contradictory
inspection carried out by the "Homologation Group".

See Appendix H "Homologation".

Mechanical components

All those necessary for the propulsion, suspension, steering and
braking, as well as all accessories, whether moving or not, which
are necessary for their normal working.

Chassis and suspension arms

Chassis:

Entirely sprung part of the structure of the vehicle, to which all the
suspension and/or spring loads are transmitted, extending
longitudinally from the foremost suspension mounting point on
the chassis to the rearmost suspension mounting point on the
chassis.

Mechanical components are not part of the chassis even if they are
fully or partially load-bearing.

Suspension arms:

All connections from sprung masses to un-sprung masses including
those that transfer load from the upright to the chassis / gearbox.
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1.6 Carrosserie Bodywork
La carrosserie concerne les parties suspendues de la voiture | The bodywork concerns all entirely sprung parts of the car in
léchées par l'air extérieur a l'exception des parties liées au | contact with the external air stream apart from parts in relation to
fonctionnement mécanique du moteur (du filtre a air a la sortie de | the mechanical functioning of the engine (from air filter to exhaust
I’échappement), de la transmission et des trains roulants. outlet), of the drive train and of the running gears.
Seront considérées comme étant des parties suspendues de la | Will be considered as sprung parts of the car in contact with the
voiture léchées par I'air extérieur, tout élément qui serait mouillé | external air stream, all parts that will be wet if the complete car
si la voiture était plongée dans un bain de liquide. would be plunged into a liquid bath.

1.7 Prises d'air Air intakes
Les prises d'air font partie de la carrosserie. Air intakes are part of the bodywork.

1.8 Poids Weight
A l'exception de la pesée effectuée pendant les séances d'essais, | Except for the weighing procedure used during the practice
c'est le poids de la voiture sans pilote et sans carburant a bord. sessions, it is the weight of the car with no driver and no fuel on

board.

1.9 Habitacle Cockpit

Volume intérieur de la voiture réservé au pilote et au passager. Internal volume of the car to accommodate the driver and the
passenger.

L'habitacle est le volume intérieur du chassis délimité par le | The cockpit is the internal volume inside the chassis which is
pavillon, le plancher, les portes, les parties latérales, les parties | defined by the top of the car, the floor, the doors, the side panels,
vitrées et les cloisons avant et arriére. the glass areas and the front and rear bulkheads.

1.10 Marque Automobile Automobile Make

1.10.1  Une marque automobile correspond a une voiture compléte. An automobile make corresponds to a complete car.

1.10.2 Le nom du Constructeur du chassis et/ou de la carrosserie doit | The name of the chassis and/or bodywork Manufacturer shall
toujours précéder le nom du Constructeur du moteur s'il est | always precede the name of the engine Manufacturer if different.
différent. Le nom du Constructeur de la carrosserie peut figurer | The name of the bodywork Manufacturer may appear only with the
seulement avec I'accord du Constructeur du chassis. agreement of the chassis Manufacturer.

1.11 Cylindrée du Moteur Engine Cubic Capacity
C'est le volume balayé dans les cylindres du moteur par le | The volume swept in the cylinders of the engine by the movement
mouvement des pistons. Ce volume sera exprimé en centimétres | of the pistons. This volume shall be expressed in cubic centimetres.
cubes. Pour calculer la cylindrée, le nombre Pi sera pris égal a | In calculating engine cubic capacity, the number Pi shall be 3.1416.
3.1416.

1.12 Suralimentation Pressure Charging
Augmentation de la pression de la charge de mélange | Increasing the weight of the charge of the fuel/air mixture in the
air/carburant dans la chambre de combustion (par rapport a la | combustion chamber (over the weight induced by normal
pression engendrée par la pression atmosphérique normale, le | atmospheric pressure, ram effect and dynamic effects in the intake
"ram effect" et les effets dynamiques dans les systemes | and/or exhaust system) by any means whatsoever. The injection of
d’admission et/ou d’échappement) par tout moyen quel qu’il soit. | fuel under pressure is not considered to be pressure charging.
L’injection de carburant sous pression n’est pas considérée comme
suralimentation.

1.13 Controlé Electroniquement Electronically Controlled

1.13.1 Tout processus ou systéeme de commande utilisant des semi- | Any command system or process that utilises semi-conductor or
conducteurs ou une technologie thermoionique. thermo-ionic technology.

1.13.2 Un contacteur électrique simple a boucle ouverte, non | A simple open-loop non automatic electrical switch activated by
automatique, actionné par le pilote et agissant sur un ou plusieurs | the driver acting on one or more system(s) is not considered to be
systéme(s) n’est pas considéré comme un contrdle électronique. an electronic control.

Un tel systéme est aussi appelé passif. Such a system is also called passive.
1.14 Systeme de Contrdle Electronique en Boucle Fermée (Systéme | Closed-Loop Electronic Control System (Active System)
Actif)
Un systéme de controle électronique a boucle fermée est un | A closed-loop electronic control system is a system in which:
systeme dans lequel :
e une valeur réelle (variable controlée) est surveillée de fagon | e An actual value (controlled variable) is continuously monitored;
continue ;
e |le signal retourné ("feed back") est alors comparé a une valeur | * The "feed-back" signal is compared with a desired value
attendue (variable de référence) ; (reference variable);
* le systéme est ensuite ajusté automatiquement en fonction du | ® The system is then automatically adjusted according to the result
résultat de cette comparaison. of that comparison.
Un tel systéeme est aussi appelé actif. Such a system is also called active.
1.15 Groupe Motopropulseur Power Train

Unité de puissance et systémes de transmission de couple associés,
jusqu'aux arbres de transmission non inclus.

The power unit and associated torque transmission systems, up to
but not including the drive shafts.
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1.16 Unité de Puissance Power Unit
Moteur a combustion interne, complet avec ses auxiliaires, tout | The internal combustion engine, complete with its ancillaries, any
systeme de récupération d'énergie, tout MGU et tous systemes | energy recovery system and any MGU and all actuation systems
d'actionnement nécessaires pour les faire fonctionner a tout | necessary to make them function at all times.
moment.
1.17 Moteur Engine
Moteur a combustion interne, y compris les auxiliaires, systéemes | The internal combustion engine including ancillaries, pressure
de suralimentation et actuateurs nécessaires a son bon | charging systems and actuator systems necessary for its proper
fonctionnement. function.
1.18 Systéeme de Récupération de I'Energie (ERS) Energy Recovery System (ERS)
Systeme congu pour récupérer I'énergie de la voiture A system that is designed to recover energy from the car.
1.19 Sous-Ensembles de la Voiture Car Sub-Assembly
Les sous-ensembles suivants sont définis : The following sub-assemblies are defined :
e Train avant: il est composé de la suspension avant compléte, des | e Front drive train: It is formed by the complete front suspension,
roues, des freins et des arbres de transmission. wheels, brakes and drive shafts.
e Train arriére : il est composé de la suspension arriére compléte, | ¢ Rear drive train: It is formed by the complete rear suspension,
des roues, des freins, de la boite de vitesses et des arbres de wheel, brakes, gearbox and drive shafts.
transmission.
e Moteur e Engine
e Echappement du moteur ¢ Engine exhaust
e Structure : elle est constituée des composants non inclus dans | e Structure: It is formed by the components not included in the
les sous-ensembles susmentionnés. above sub-assemblies.
1.20 Ensembles de systéemes de Récuperation de I'Energie (ERSA) Energy Recovery System Assembly (ERSA)
Systemes de Récupération de I'Energie formant un ensemble d'ERS | Energy Recovery Systems forming an assembly of ERS if they are
s’ils sont liés au méme sous-ensemble voiture. linked to the same car sub-assembly.
1.21 Moto-générateur (MGU) Motor Generator Unit (MGU)
Un moto-générateur est une machine motrice reliée | A Motor Generator Unit is a drive machine mechanically linked to
mécaniquement a 'un des trains. Afin de dissiper tout doute, le | one of the drive trains. For the avoidance of doubt, the engine is
moteur n’est pas un MGU. not an MGU.
Est considérée comme motrice, une machine qui, lorsque | It is considered that a drive machine is a machine which, when
connectée a un arbre de transmission, tend a augmenter le couple | connected to a shaft, increases the torque applied to this shaft.
acet arbre.
1.22 Stockage d'énergie (ES) Energy Store (ES)
Partie de I'ERS qui stocke I'énergie. The part of ERS that stores energy.
1.23 Energie de Carburant par kilogramme Fuel Energy per Kilogram
L’énergie de carburant est la quantité d’énergie chimique | The fuel energy is the amount of chemical energy contained in one
contenue dans un kilogramme de carburant. Elle est calculée a | kilogram of fuel. It is calculated from the calorific values given by
partir des valeurs calorifiques données par le fournisseur officiel de | the official fuel supplier.
carburant.
1.24 Energie de Carburant par tour Fuel Energy per Lap
L’énergie de carburant par tour est la quantité totale d’énergie | The fuel energy per lap is the total amount of fuel energy contained
fossile contenue dans la masse de carburant attribuée pour un | in the fuel mass allocated for one lap. It is obtained by multiplying
tour. Elle est obtenue en multipliant la masse de carburant | the fuel mass allocated for one lap expressed in kilogram by the
attribuée pour un tour exprimée en kilogramme par I'énergie de | Fuel Energy per kilogram.
carburant par kilogramme.
1.25 Facteur technologique Technology Factor
1.25.1 Le Facteur Technologique Carburant est une fonction du rapport | The Fuel Technology Factor is a function of the ratio of Diesel over
des rendements Diesel / Essence. Petrol efficiencies.
1.25.2  Le Facteur Technologique K est une fonction du poids des Groupes | The K Technology Factor is a function of Diesel and Gasoline Power
Propulseurs Essence et Diesel et des options ERS (Voir Annexe B). Trains Weight and ERS options (See Appendix B).
1.25.3 Le facteur technologique est le produit des Facteurs | The Technology Factor is the product of Fuel and K Technology
Technologiques Carburant et K. Factors.
1.25.4 L’énergie de carburant par tour attribuée au moteur Diesel est le | The Fuel Energy per lap allocated for the Diesel engine is result of
résultat de I'énergie de carburant par tour attribuée au moteur | the Fuel Energy per lap allocated for the Petrol Engine divided by
Essence divisée par le facteur technologique. the technology factor.
1.26 Boite de Vitesses Gearbox

Une boite de vitesses est définie comme tous les composants de la
chaine de traction qui transférent le couple des arbres de sortie de
I'Unité de Puissance aux arbres de transmission (les arbres de
transmission étant définis comme les composants transférant le

A gearbox is defined as all the parts in the drive line which transfer
torque from the Power Unit output shafts to the drive shafts (the
drive shafts being defined as those components which transfer
drive torque from the sprung mass to the un-sprung mass).
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couple de traction des masses suspendues aux masses non
suspendues).

Elle comprend tous les composants dont I'objectif premier est la
transmission de la puissance ou la sélection mécanique des
vitesses, les paliers associés a ces composants et le carter dans
lequel ils sont logés.

Différentiel

Un différentiel est défini comme un train d’engrenages permettant
a deux arbres de transmission reliés a deux roues différentes de la
méme transmission de tourner a des vitesses différentes tout en
étant entrainées par un troisieme arbre.

Bloc Batterie

Un bloc batterie est un assemblage mécanique, pouvant étre
enfermé dans un compartiment batterie, comprenant des modules
de batterie, des cadres ou plateaux supports, des fusibles et des
contacteurs ainsi qu'une électronique de surveillance de la
batterie.

Module Batterie

Un module de batterie est un équipement unitaire comprenant
une cellule ou un ensemble de cellules électriquement connectées
et mécaniquement assemblées.

Batterie

En ce qui concerne le systeme hybride, le présent réglement utilise
le terme "batterie" indépendamment de la technologie employée.
Par extension, le présent réglement désigne donc par "batterie"
le(s) dispositif(s) technique(s) interne(s) stockant I'énergie dans
I'ES. Ainsi, I'ES est constitué de la batterie et de ses dispositifs de
sécurité a l'intérieur d'un boitier de confinement.

Electronique de contréle de la batterie

L'électronique de contrdle de la batterie fait partie du bloc batterie
et constitue un important systéme de sécurité. Il comprend un
circuit de surveillance et d'équilibrage de charge pour maintenir
toutes les cellules dans le domaine de tension spécifié par le
fabricant de la batterie a tout moment et dans toute condition de
charge ou décharge.

Circuit de puissance

Le circuit de puissance (électronique de puissance, convertisseur
de puissance) comprend toute partie de I'équipement électrique
utilisée pour propulser la voiture et celui utilisé pour piloter les
accessoires HV.

Le Circuit de Puissance comprend le ERS, le convertisseur
(onduleurs) pour la propulsion, le HSC, des fusibles, le(s)
générateur(s) et le(s) moteur(s) de propulsion et les accessoires
HV.

Par extension dans le cas d'un ERS inertiel, le présent réglement
désigne aussi par Circuit de Puissance I'ensemble des éléments
homologues des composants désignés ci-dessus (ERS, courroies ou
arbre transportant I'énergie de I'ERS,..).

Contacteur du Systéme Hybride (HSC) :

Le HSC est un dispositif interne au bloc batterie du systéme hybride
qui fonctionne avec des contacts physiques et NON PAS un semi-
conducteur, et qui peut étre commandé a distance et slirement a
partir de différents moyens embarqués :

- détection par défaut

- Interrupteur d'Arrét d'Urgence

- autre(s) commande(s) si nécessaire

Le contacteur doit étre un modeéle antidéflagrant.

Afin d'éviter la fusion des contacts du contacteur, ses
caractéristiques doivent étre suffisantes pour garantir un
fonctionnement correct de I'Interrupteur d'Arrét d'Urgence, méme
en cas de conditions de pic de courant, en particulier celles se
produisant lors de la connexion de I'ES au faisceau de puissance.

It includes all components whose primary purpose is for the
transmission of power or mechanical selection of gears, bearings
associated with these components and the casing in which they are
housed.

Differential

A differential is defined as a gear train that permits two drive shafts
connected to two different wheels of the same drive train to rotate
at different speeds while being driven by a third shaft.

Battery Pack

A battery pack is a single mechanical assembly optionally housed
by a battery compartment, comprising battery modules, retaining
frames or trays, fuses and contactors as well as battery supervising
electronics.

Battery Module

A battery module is a single unit containing one cell or a set of cells
electrically connected and mechanically assembled.

Battery

In relation with the Hybrid system, the present regulation uses the
word "battery" with no matter is its technology. Therefore by
extension, the present regulation uses the word "battery" to
indicate the technical and internal device(s) in charge to store the
energy inside the ES. So the ES is made of the battery and of its
safety devices, all being inside a containment box.

Battery supervising electronics

The battery supervising electronics is part of the battery pack and
an important safety system. It comprises a monitoring and charge-
balancing circuit to keep all cells, at any time and under any charge
or discharge conditions, within the specified voltage range given by
the battery Manufacturer.

Power circuit

The Power Circuit (power electronics, power converter) consists of
all those parts of the electrical equipment which are used to power
the vehicle and the one used to drive the HV ancillaries .

The power circuit comprises the ERS, the converter (chopper) for
the drive motor(s), the HSC , fuses, the generator(s) and the drive
motor(s) and the HV ancillaries.

By extension for inertial ERS, in the present regulation, the
expression "Power Circuit" addresses all the homologated
elements of the here above components (ERS, belt or transmission
shaft carrying ERS energy,..).

Hybrid System Contactor (HSC) :

HSC is a device inside battery pack of hybrid system which operates
with physical contacts and NOT a semi-conductor and can be
operated remotely and surely from different on board means:

- default detection

- General Circuit Breaker

- other command(s) if necessary

The contactor must be a spark-proof model.

In order to prevent contact melting of the contactor, its
characteristics must be sufficient to guarantee proper operation of
the General Circuit Breaker, even under surge current conditions,
in particular those occurring during the connection of the ES to the
power bus.

FIA Sport / Département Technique

4/98

FIA Sport / Technical Department

CMSA / WMSC
Publié le / Published on



FIA

LMP1 / LMP1

1.33
1.33.1

1.33.2

1.34

135

1.36

1.37

1.38
1.38.1

1.38.2

1.39

1.40
1.40.1

1.40.2

141

Circuit Auxiliaire

Le circuit (ou réseau) auxiliaire est constitué de toute partie de
I'équipement électrique utilisé pour faire fonctionner le moteur
thermique, les indicateurs, |'éclairage ou les communications.

Les éléments utilisés pour faire fonctionner le moteur
comprennent notamment : accélérateur, allumage, injection,
admission, lubrification, alimentation en carburant et
refroidissement. Le turbo est inclus mais pas I'équipement
permettant de démarrer le moteur. Les accessoires HV sont
également exclus.

La batterie auxiliaire fournit I'énergie au circuit (ou réseau)
auxiliaire.

Faisceau de puissance

Le faisceau de puissance est le circuit électrique utilisé pour la
distribution de I'énergie entre le générateur, I'ES (ex : la batterie de
propulsion), les accessoires HV et le systeme de propulsion
constitué de I'électronique de puissance et du ou des moteur(s).

Disjoncteur (fusibles)

Un disjoncteur est un dispositif qui coupe automatiquement le
courant électrique du circuit ou il est inséré si le niveau de ce
courant dépasse une valeur maximale définie pendant une durée
définie.

Masse du Circuit de Puissance

La masse du Circuit de Puissance est le potentiel électrique de
référence du Circuit de Puissance.

Masse chassis

Le potentiel électrique de référence de toute partie conductrice de
la carrosserie y compris le chassis et la structure de sécurité est ci-
aprées désigné "Masse Chassis".

Les carters conducteurs du ES et des éléments du Circuit de
Puissance tels que moteur(s) et contacteurs doivent étre
solidement connectés a la masse chassis.

Masse auxiliaire

La masse auxiliaire est le potentiel de référence du Circuit
Auxiliaire.

La masse auxiliaire doit étre solidement connectée a la Masse
Chassis.

Interrupteur général du pilote

L'Interrupteur Général du Pilote (IGP) est un dispositif permettant
de mettre sous tension ou hors tension le Circuit de Puissance dans
les conditions normales de fonctionnement a I'exception de tout
équipement électrique nécessaire pour faire fonctionner le moteur
thermique et a I'exception des systemes nécessaires a la
surveillance de la résistance d'isolement entre la masse chassis et
le Circuit de Puissance et a la surveillance de la tension maximale
aussi bien continue qu'alternative entre la masse chassis et la
tension d'alimentation du circuit auxiliaire.

Signalisation Actif / Siir

Un témoin Actif / SGr est un dispositif de sécurité qui doit

clairement indiquer I'état "Actif" ou "SGr" du Circuit de Puissance.

"Actif" signifie que le Circuit de Puissance est sous tension ou que
le relais de puissance est fermé.

"Sar" signifie que le Circuit de Puissance n'est pas en mode défaut
ni en mode inconnu.

Détonateur

Un détonateur est un dispositif pyrotechnique mis a feu par un
courant électrique et utilisé pour couper des connexions de
puissance.

Auxiliary Circuit

The Auxiliary Circuit (network) consists of all those parts of the
electrical equipment used to operate the i.c. engine, for signaling,
lighting or communication.

The parts used to operate the engine include but are not limited
to: throttle, ignition, injection, intake, lubrication, fuel supply and
cooling. The turbo is included. The equipment to start the engine
is not. HV ancillaries are also excluded.

The auxiliary battery supplies energy to the Auxiliary Circuit
(network).

Power bus

The power bus is the electric circuit used for energy distribution
between the generator, the ES (e.g. traction battery), the HV
ancillaries and the propulsion system which consists of the power
electronics and the drive motor(s).

Over current trip (Fuses)

An over current trip is a device which automatically interrupts the
electrical current in the circuit in which it is installed if the level of
this current exceeds a defined limit value for a specific period of
time.

Power circuit ground

Power circuit ground is the electrical reference potential of the
Power Circuit.

Chassis Ground

Chassis (Vehicle and Bodywork) Ground, hereinafter named
"Chassis Ground", is the electrical reference potential of all
conductive parts of the bodywork including the chassis and the
safety structure.

The conductive cases of the ES and of Power Circuit units such as
motor(s) and contactors should have robust connections to Chassis
Ground.

Auxiliary ground

Auxiliary ground is the ground potential of the Auxiliary Circuit.

Auxiliary Ground should have a robust connection to Chassis
Ground.

Driver Master Switch

The Driver Master Switch (DMS) is a device to energise or de-
energise the Power Circuit under normal operating conditions with
the exception of all electrical equipment needed to run the internal
combustion engine and with the exception of the systems needed
to monitor the isolation resistance between Chassis Ground and
Power Circuit and to monitor the maximum DC as well as AC
voltage between Chassis Ground and Auxiliary Circuit supply
voltage.

Safe / Live Signage

The Safe / Live Signage is a safety device to clearly show the "Live"
or "Safe" condition of the Power Circuit.

"Live" means that the Power Circuit is energised or that the power
breaker is closed.

"Safe" means that the Power Circuit is not in a faulty or an
unknown state.

Detonator

A detonator is a pyrotechnical device fired by an electric current
and used to cut power connections.
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ART. 2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

Systéme de coordonnées cartésiennes

Le systeme de coordonnées cartésiennes tridimensionnel, avec
I'origine O positionnée sous la surface de référence a la verticale
du centre de I'essieu avant et les lignes d’axes X, Y et Z, orientées
tel qu’indiqué par les fleches, doit étre utilisé.

La direction X est située dans la surface de référence vers 'arriére,
la direction Y vers la droite et la direction Z vers le haut.

Systéme anticalage ou de prévention du calage de la voiture

Un systéeme agissant automatiquement sur les commandes de
I'unité de puissance et/ou de la boite de vitesses et/ou de
'embrayage afin d'empécher le calage du moteur a combustion
interne.

Si une voiture est équipée d’un systéeme anti calage, de fagon a
éviter la possibilité a une voiture impliquée dans un accident d’étre
laissée avec le moteur tournant, ce systéeme doit étre configuré de
maniére a stopper le moteur pas plus de dix secondes aprés son
activation.

L'unique objectif de ce systéeme doit étre d’éviter le calage du
moteur quand le pilote perd le contréle de la voiture. Si la voiture
est en seconde vitesse ou plus quand le systeme est activé, de
multiples changements de vitesses sont autorisés vers la premiére
ou le point mort, dans toutes les autres circonstances seul
I’embrayage doit étre actionné.

Chaque fois que le systéeme est activé, I'embrayage doit étre
complétement débrayé et doit rester ainsi jusqu’a ce que le pilote
désactive le systéme en actionnant manuellement I'embrayage
avec une demande supérieure a 95% du déplacement total de la
commande de I'embrayage

Définition de couleur distinctive

La couleur doit étre significativement visible de jour comme de
nuit, jaune orange ou rouge est recommandé. Une seule de ces
couleurs doit etre retenue pour ces équipements.

Définition d’adhésifs auto réfléchissants
Ils doivent étre du meillleur type de réflexion disponible (Type 3.
RA3, ex 3M Series 4090 Type 3 / Diamond grade).

Accessoires HV

Tout équipement électrique alimenté par une tension supérieure a
50V.

Les accessoires HV ne peuvent étre reliés mécaniquement a un
train, Unité de Puissance comprise.

REGLEMENT
Principes de base

Ce qui n'est pas expressément autorisé par le présent réglement
est interdit.

En toute circonstances, la voiture doit étre sous le contréle du
pilote.

Systémes Actifs

Sauf si indiqué dans le présent reglement et a I'exception des
systemes de surveillance du moteur, tout systeme ou fonction actif
est interdit: contréle du chassis, transmissions automatiques,

Cartesian coordinate system

The three dimensional cartesian coordinate system, with origin O
being on the reference surface at vertical position of front axle
centre and axis lines X, Y and Z, oriented as shown by the arrows
must be used.

The X direction is in the reference plane backward, the Y direction
is toward the right, the Z direction is toward the top.

Antistall or stall car prevention system

A system that acts automatically on the power unit and/or gearbox
and/or clutch controls to prevent the internal combustion engine
from stalling.

If a car is equipped with a stall prevention system, and in order to
avoid the possibility of a car involved in an accident being left with
the engine running, all such systems must be configured to stop
the engine no more than ten seconds after activation.

The sole purpose of such systems is to prevent the engine stalling
when a driver loses control of the car. If the car is in second gear or
above when the system is activated multiple gear changes may be
made to either first gear or neutral, under all other circumstances
the clutch alone may be activated.

Each time such a system is activated the clutch must be fully
disengaged and must remain so until the driver de-activates the
system by manually operating the clutch with a request greater
than 95% of the total available travel of the drivers clutch actuation
device.

Definition of Signal color

The color must be significantly visible during day and night,
yellow/lime/red is recommended. Only one color per car is to be
chosen for those items.

Definition of Self reflecting stickers
They must be of the highest available reflection mode (Type 3, RA3,
for example 3M Series 4090 Type 3 / Diamond Grade.

HV Ancillaries

Any electrical equipment of the car that is supplied with a voltage
greater than 50V.

HV ancillaries cannot be linked mechanically to any drivetrain,
including the Power Unit.

REGULATIONS
Basic principles

What is not expressly permitted by the present regulations is
prohibited.

The car must be in any circumstances under the control of the
driver.

Active Systems

Unless specified in these regulations and apart from engine
monitoring systems, any active system or function is forbidden:
chassis control, automatic transmissions, final drive differential
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systeme de différentiel de couple final, amortisseurs, ajustement | system, shock absorbers, suspension or ride height adjustment,
de la suspension ou de la garde au sol, quatre roues directrices, etc. | four wheel steering, etc.

2.2.2 Un systeme de contréle de motricité agissant sur I'Unité de | A traction control system operating on the Power Unit is
Puissance est autorisé. authorized.

23 Amendements apportés pour raisons de sécurité Changes made on Grounds of Safety
Peuvent entrer en vigueur sans préavis et immédiatement. May be enforced without notice and immediately.

2.4 Conformité au reglement Compliance with the regulations

2.4.1 llestdudevoirde chaque Concurrent de prouver aux Commissaires | Itis the duty of each Competitor to satisfy the Scrutineers and the
Techniques et aux Commissaires Sportifs que sa voiture est en | Stewards of the Meeting that his car complies with these
conformité avec ce réglement dans son intégralité a tout moment | regulations in their entirety at all times during an event.
de I'épreuve.

2.4.2  Si un Concurrent souhaite introduire une nouvelle conception ou | Should a Competitor want to introduce a new design or system or
un nouveau systéme ou trouve qu’un aspect quelconque de ce | feel that any aspect of these regulations is unclear, clarification
réglement manque de clarté, il peut demander une clarification | may be sought from the Endurance Committee.
aupres du Comité Endurance.

Si la clarification concerne une nouvelle conception ou un nouveau | If clarification relates to any new design or system, correspondence
systéme, toute correspondance a ce sujet doit comprendre : must include:
- une description compléte de cette conception ou de ce systeme ; | - a full description of the design or system ;
- une description fonctionnelle complete de cette conception ou | - a complete functional description of the design or system ;
de ce systeme ;
- des dessins ou des schémas, selon le cas ; - drawings or schematics where appropriate ;
- I'opinion du Concurrent concernant les implications immédiates | - the Competitor's opinion concerning the immediate implications
de toute nouvelle conception proposée pour d’autres parties de on other parts of the car of any proposed new design ;
la voiture ; - the Competitor's opinion concerning any possible long term
- l'opinion du Concurrent concernant toutes éventuelles consequences or new developments which may come from using
conséquences a long terme ou tout nouveau développement any such new designs or systems ;
éventuel susceptibles d’étre entrainés par I'utilisation de cette
nouvelle conception ou de ce nouveau systéme ; - the precise way or ways in which the Competitor feels the new
- la ou les maniéres précises dont selon le Concurrent la nouvelle design or system will enhance the performance of the car
conception ou le nouveau systéeme améliorera la performance de (including a complete performance report).
la voiture (rapport de performance complet inclus).

2.5 Mesures des dimensions de la voiture Measurements of car dimensions
Toutes les mesures doivent étre effectuées lorsque la voiture est | All measurements must be made while the car is stationary on a
immobilisée sur une surface plane horizontale. flat horizontal surface.

Sauf avis contraire explicite, les mesures sont effectuées par | Unless explicit different specification, the measurements are
rapport a cette surface horizontale de mesure, la voiture reposant | performed with respect to this horizontal measurement surface,
normalement sur ses roues. the car laying normally on its wheels.

2.6 Matériau Material

2.6.1 Aucune piéce de la voiture ne pourra étre composée de matériaux | No parts of the car may be made from metallic materials which
métalliques d’un indice d’élasticité spécifique supérieur a3 40 Gpa/ | have a specific modulus of elasticity greater than 40GPa / (g/cm?®).
(g/cm3). Des tests pour établir la conformité seront effectués | Tests to establish conformity will be carried out in accordance with
conformément a la Procédure d’Essai 03/03 de la FIA (voir Annexe | FIA Test Procedure 03/03 (see Appendix G).

G).
2.6.2  Pour les pieces faites d’alliage de magnésium : For parts made from magnesium-based alloys:
- L'utilisation de feuilles d'une épaisseur inférieure a 3 mm est | - The use of sheet less than 3 mm thick is forbidden.
interdite.
- Pour les pieces coulées ou usinées, les épaisseurs de parois | - For cast or machined parts, wall thicknesses of less than 3mm
inférieures a 3 mm sont interdites. Des exceptions locales are forbidden . Local exceptions may be allowed.
peuvent étre autorisées.

2.6.3 L'utilisation de piéces en titane est autorisée mais la soudure est | The use of parts made from titanium is authorised, but welding is
interdite pour les piéces des systémes de suspension, de direction | forbidden for parts of the suspension, steering or braking systems
ou de freinage (excepté les canalisations hydrauliques). (except hydraulic lines).

2.7 Modifications Modifications

Les spécifications figurant sur la Fiche d'Homologation et tous les
éléments aérodynamiques de la voiture peuvent étre modifiés
uniquement par le Constructeur de la voiture et avec 'acord du
Comité Endurance.

IIs seront alors homologués par le Groupe Homologation.

Une fois que la Fiche d'Homologation a été validée par la FIA, le
Constructeur doit en donner une copie au propriétaire de chaque
voiture vendue aprés avoir rempli la premiere page (numéro de
chassis, nom et adresse du propriétaire).

Il n"est pas permis qu’une voiture fasse I'objet de vérifications
techniques avant de prendre part a une épreuve si elle n’a pas été
homologuée.

The specifications listed in the Homologation Form and all the
aerodynamic elements of the car can be changed only by the car
Manufacturer and with the Endurance committee agreement.

They will then be homologated by the Homologation Group.

Once the Homologation Form has been validated by FIA, the
Manufacturer shall give a copy of it to the owner of every car sold
after filling the first page (chassis number, name and address of the
owner).

A car is not permitted to undergo scrutineering before taking part
in an event if it has not been homologated.
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Homologation d’une nouvelle voiture : Homologation of a new car:
Un minimum de 30 jours est requis entre I’homologation d’une | A minimum of 30 days is required between the homologation of a
nouvelle voiture et sa présentation aux vérifications techniques | new car and its presentation for scrutineering before taking part in
avant de prendre part a une épreuve, excepté dans les cas de force | an event, except in cases of force majeure at the discretion of the
majeure a I'appréciation du Comité Endurance. Endurance Committee.
Un minimum de 30 jours est requis entre la présentation du | A minimum of 30 days is required between the presentation of the
premier projet de Fiche d'Homologation d'une nouvelle voiture et | first draft of the Homologation Form of a new car and the limit date
la date limite pour son approbation par le Groupe Homologation. for its approval by Homologation Group.
Homologation des modifications/évolutions apportées & une | Homologation of modifications/evolutions made on a car already
voiture déja homologuée : homologated:
Un minimum de 15 jours est requis entre I'homologation des | A minimum of 15 days is required between the homologation of
modifications/évolutions apportées a une voiture déja | modifications/evolutions made on a car already homologated and
homologuée et sa présentation aux vérifications techniques avant | its presentation for scrutineering before taking part in an event,
de prendre part a une épreuve, excepté dans les cas de force | exceptin cases of force majeure at the discretion of the Endurance
majeure a |'appréciation du Comité Endurance. Committee.
Un minimum de 15 jours est requis entre la présentation du | A minimum of 15 days is required between the presentation of the
premier projet de Fiche d'Homologation des | first draft of the Homologation Form of modifications/evolutions r
modifications/évolutions et la date limite pour son approbation | and the limit date for its approval by Homologation Group.
par le Groupe Homologation. The Homologation Form must be presented by the competitor
La Fiche d’"Homologation doit étre présentée par le concurrent lors | during scrutineering.
des vérifications techniques.

ART. 3 CARROSSERIE & DIMENSIONS BODYWORK & DIMENSIONS
La FIA se réserve le droit d'introduire des tests de | TheFIAreserves the right to introduce load/deflection tests on any
charge/déflection sur toute partie de la carrosserie qui semble &étre | part of the bodywork which appears to be (or is suspected of),
(ou est soupgonnée d’étre) mobile lorsque la voiture se déplace. moving whilst the car is in motion.
Les concurrents doivent assurer la fourniture des adaptateurs | Teams must supply the pads and adapters following instructions
spécifiques selon instructions de la FIA. from FIA.
Entre autres critéres, la FIA tiendra compte de la linéarité de la | Among other criteria, the FIA will consider the linearity of the
courbe charge/déflection sur la zone de déformation élastique. | load/deflection curve over the elastic deformation area.
Toute non-linéarité doit se trouver uniquement sur la zone de | Any non-linearity must be only on the plastic deformation area.
déformation plastique.

3.1 Dimensions Dimensions
A l'exception de ce qui est permis a I'Article 3.6 ci-apres, les | Except what is permitted by Article 3.6 below, inside and outside
dimensions intérieures et extérieures (longueur, largeur, | measurements (length, width, overhangs, wheelbase, windscreen,
empattement, pare-brise, fenétres, etc.) et la forme générale des | windows, etc.) and the general shape of the bodywork elements
éléments de carrosserie doivent correspondre a la Fiche | must be maintained as in the Homologation Form.
d'Homologation.

3.1.1 Empattement : Libre mais il doit étre identique a celui indiqué sur | Wheelbase: Free but it must be identical to that registered in the
la Fiche d'Homologation. Homologation Form.

3.1.2  Longueur hors tout : 4650 mm maximum. Overall length: 4650 mm maximum.

3.1.3  Porte-a-faux Overhangs

a/ Le porte-a-faux avant est limité a 1000 mm. The front overhang is limited to 1000 mm.
b/  Le porte-a-faux arriére est limité a8 750 mm. The rear overhang is limited to 750 mm.

3.1.4 Largeur hors tout : 1900 mm maximum et 1800mm minimum. Overall width : 1900 mm maximum and 1800mm minimum.

3.1.5 Hauteur : Aucune partie de la carrosserie ne doit se trouver a plus | Height : No part of the bodywork is permitted to be more than
de 1050 mm au-dessus de la surface de référence (cf. Article 3.5.1). | 1050 mm above the reference surface (See Article 3.5.1).

3.2 Portes Doors

3.2.1 Les portes doivent permettre un accés normal dans I'habitacle par | Doors must provide a normal access to the cockpit through the
I'ouverture prévue a l'Article 16.6.1 ; opening specified in Article 16.6.1 ;

3.2.2 Lessystemes d'ouverture (charnieres) et de verrouillage (serrures) | Opening (hinges) or locking (locks) devices must be designed to
doivent étre congus pour retirer rapidement la porte complete en | allow a quick release of the entire door in case of emergency from
cas d'urgence aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de | the interior as from the exterior of the cockpit.

I'habitacle.
Ils doivent étre homologués. They must be homologated.
Les charniéres et serrures doivent étre repérées de couleur | Hinges and locks must be marked in a signal color.
distinctive.
3.3 Pare-brise & Vitrages Windscreen & Glass areas

3.3.1 Pare-brise Windscreen

Obligatoire, d'une seule piéce en verre feuilleté ou en | Mandatory, made of one piece of laminated glass or polycarbonate

polycarbonate (épaisseur minimale 3.5 mm), ou en matériau
équivalent agréé par le Groupe Homologation :

(minimum thickness of 3.5 mm), or equivalent material approved
by the Homologation Group:
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3.4

3.3.2

34.1

a/

Le bord supérieur du pare-brise doit étre :

- plus bas que le point le plus haut du toit (prise d'air non
comprise) ;

- a 950 mm de hauteur minimum par rapport a la surface de
référence (cf. Article 3.5.1) sur une largeur minimum de 300 mm.

Le pare-brise doit pouvoir étre enlevé par les commissaires a l'aide

d'une clé Allen #4.

Vitrages

Les vitres latérales en polycarbonate (épaisseur minimale
2.0mm) sont autorisées ;

Un cadre supplémentaire peut étre ajouté mais il doit étre
solidement fixé et ne doit pas obstruer la vision du pilote tel
qu’indiqué a I'Article 16.7.3 ;

Des fixations de sécurité supplémentaires sont recommandées ;
Une ouverture (persienne) de 40 cm? minimum pour extraire I'air
de I’habitacle doit é&tre aménagée sur la partie arriére de chaque
vitre latérale ou de chaque accés a I’habitacle ;

Carrosserie

En vue de dessus (vue en plan), en élévation latérale, de I'avant et
de l'arriere, la carrosserie ne doit pas permettre de voir les
éléments mécaniques, sauf si explicitement autorisé par le présent
réglement.

Les parties/éléments mobiles de la carrosserie sont interdits
lorsque la voiture est en mouvement.

Tout systéme actionné automatiquement et/ou commandé par le
pilote pour modifier le flux d’air lorsque la voiture est en
mouvement est interdit, sauf autorisation expresse par le présent
reglement.

Les diffuseurs soufflés sont interdits dans leur principe qui consiste
a tirer avantage du flux des gaz d’échappement pour agir
dynamiquement sur le tunnel du diffuseur ou tendre a étancher
ses bords. Dans les deux cas dans l'objectif d’améliorer le
comportement aérodynamique du diffuseur.

A titre d’exemple et non exhaustif : Les sorties d’échappement ne
doivent pas se trouver a l'intérieur du diffuseur ni a I'intérieur d’un
cylindre d’un diameétre de 900 mm centré sur I'axe des roues
arriere et s’étendant de 950 a 550 mm depuis I'axe de la voiture.
Aucun point de ces sorties ne doit étre situé a moins de 300 mm du
bord de fuite du diffuseur arriére.

Tout point de ces sorties doit étre visible en vue de dessus ou de
cOté ou de derriere.

Aucune sortie ne peut avoir une section comportant un rapport
longueur / largeur supérieur a 3.

La surface de la sortie d’échappement ne peut pas étre plus petite
que la surface des conduits d’échappement du moteur pour les
moteurs atmosphériques ou que la surface de la sortie de la
turbine pour les moteurs turbocompressés.

La carrosserie dont une partie de la surface supérieure est léchée
par les gaz d’échappement ne doit pas étre située a moins de
50mm (en vertical) du diffuseur en tout point en arriére d’un plan
transversal vertical de la sortie de I’échappement.

Si les sorties sont sur le coté :

La forme terminale du conduit d’échappement doit étre telle qu’un
angle minimum de 60° soit assuré entre le flux des gaz sortants et
la surface externe de la carroserie.

Elles doivent étre situées en avant de I'arche de roue.

Cet article ne s'applique pas aux ouvertures décrites a I'Article
346:

En vue de coté :

La carrosserie doit recouvrir toute la circonférence des roues

complétes (roues et pneumatiques) au-dessus des axes d'essieux,

sans vide ou découpe de la carrosserie ;

Les passages de roues doivent étre ouverts exclusivement du coté

extérieur ;

Toute la zone située :

- entre un plan vertical et transversal situé a 400 mm en arriére de
I'axe d'essieu avant et un plan vertical et transversal situé a 400
mm en avant de |'axe d'essieu arriére,

The upper edge of the windscreen must be :
- lower than the highest point of the roof (excluding the air inlet);

- at a minimum of 950 mm in height from the reference surface
(cf. Article 3.5.1) over a minimum width of 300 mm.

The windscreen must be able to be removed by the marshals with

the use of a #4 Allen key.

Glazing

¢ Side windows made of polycarbonate (minimum thickness of
2.0mm) are permitted ;

e An additional frame may be added, but it must be solidly fixed
and it must not obstruct the driver’s vision defined in Article
16.7.3;

e Additional safety fasteners are recommended ;

* An opening (louvre) of 40 cm? minimum for extracting air from
the cockpit must be made on the rear part of each side window
or each cockpit access ;

Bodywork

As viewed from above (plan view), in side elevation, from the front
and from the rear, the bodywork must not allow mechanical
components to be seen, unless explicitly authorised by the present
regulations.

Movable bodywork parts/elements are forbidden when the car is
in motion.

Any system operated automatically and/or controlled by the driver
to modify any airflow when the car is in motion is forbidden, unless
explicitly authorized by the present regulations.

Blown diffuser is forbidden : as principle which can take advantage
of exhaust flow to dynamically effect the tunnel of diffuser or
intent to seal its edges. In both situations in the expectation to
improve the diffuser’s aerodynamic behaviour.

As example and not limited to: Exhaust pipe outlets must not be
inside the diffuser neither inside a 900mm diameter cylinder
centered on the rear wheel axis and extended from 950 to 550 mm
from car center line.

No point of these outlets must be situated less than 300 mm from
the trailing edge of the rear diffuser.

Any point of these outlets must be visible when seen from above
or the side or the back.

No outlet may have a section with a ratio length/width greater than
3.

The area of the exhaust exit may not be smaller than the area at
engine exhaust ports for normally aspirated engines or area of
turbine exit for turbocharged engines.

The bodywork which part of the top surface is licked by the exhaust
gas should be not less than 50mm (in Z direction) from diffuser at
any point rearward of the transversal vertical plane of the exhaust
exit.

If outlet from the side :

The terminal shape of exhaust must be such that a minimum angle
of 60° is provided to the exhaust gas flow in reference to the
external surface of the bodywork.

It must be located in front of the wheel arch.

This article is not applicable to openings described in Article 3.4.6 :

As viewed from the side :

It must cover the whole circumference of the complete wheels
(wheels and tyres) above the axle centrelines level with no empty
space or cut-out in the bodywork :

Wheel arches must be open exclusively as viewed from outside.

The complete area situated :

- between a vertical and transverse plane 400 mm rearward of the
front axle centreline and a vertical and transversal plane 400 mm
forward of the rear axle centreline,
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b/

c/
cl

c2

c3

- jusqu'a une hauteur de 400 mm par rapport a la surface de
référence,

doit étre entierement couverte par un ou plusieurs éléments de

carrosserie.

En vue de l'arriére :

Les parties mécaniques ne doivent pas étre visibles au-dessus d'un

plan horizontal passant par I'axe d'essieu arriére. Si c'est le cas, un

grillage a mailles d'environ 10 mm ou des persiennes sont

obligatoires.

Les roues arriere complétes ne doivent pas étre visibles au-dessus

d'un plan horizontal passant par I'axe d'essieu arriére. Elles doivent

étre masquées au moyen d’éléments de carrosserie rigides

(grillages interdits).

Ces éléments doivent :

- étre rigidement fixés a la carrosserie pendant toute la durée de
I"épreuve.

La partie arriere de la carrosserie doit comporter deux plaques

transversales perpendiculaires a la surface de référence.

Elles doivent :

- étre conformes au Dessin n°5 ;

- &tre situées a |'extrémité arriére de la carrosserie ;

- avoir des surfaces sans trous et leurs bords peuvent comporter
un arrondi de rayon maximum de 5 mm ;

- étre fixées rigidement pendant toute la durée de I'épreuve a la
carrosserie.

En vue de dessus :

Les deux angles avant doivent avoir un rayon minimum de 50 mm.

Toute la zone située :

- entre un plan vertical et transversal situé a 400 mm en arriére de
I'axe d'essieu avant et un 1200 mm en arriére de I'axe de roue
avant

- sur une largeur minimale égale a la largeur hors tout de la
carrosserie moins 300 mm, répartie symétriquement par rapport
a 'axe longitudinal de la voiture (largeur en tout point moins
150 mm de chaque coté)

doit étre entierement couverte par un ou plusieurs éléments de

carrosserie.

Dans la zone située :

- entre un plan vertical et transversal situé a 400mm en arriere de
'axe de roue avant et a 1000mm en arriére de I'axe de roue
avant

- sur une largeur minimale égale a la largeur hors tout de la
carrosserie moins 150 mm répartie symétriguement par rapport
a I'axe longitudinal de la voiture, (largeur en tout point moins
75 mm de chaque coté)

Il doit exister une surface projetée horizontale de 1200cm? de
chaque c6té, dans laquelle aucune partie de carrosserie ne peut
étre située a plus de 100mm au-dessus de la surface de référence.
Cette surface pourra étre obtenue avec un maximum de deux
surfaces continues (qui pourront étre séparées seulement par le
support décrit a I’Article 3.4.1.c3).

Chacune de ces surfaces devront avoir les caractéristiques

suivantes :

¢ Entre deux points quelconques de la surface, il doit étre possible
de les joindre par une courbe continue de rayon minimum 125
mm, cette courbe étant inscrite complétement dans la surface et
étant la courbe la plus courte entre les points qui se trouve
entierement sur la surface.

* Au moins un bord de 200mm de longueur d’une des surfaces doit
étre a un maximum de 10mm de la cellule de survie. Ce bord
pourra étre interrompue par le support décrit a I’article 3.4.1.c3.
La largeur du support ne pourra étre comptée dans les 200mm

Un support structurel symétrique (en direction transversal) pourra
étre ajouté de chaque cété de la voiture avec la seule fonction de
supporter |'aile de roue avant et la structure extérieure du fond
plat par la cellule de survie.

The rapport d’aspect du support (longueur de la corde sur la
direction X/ épaisseur sur la direction Z) devra étre inférieur a 3 :1.

- up to a height of 400 mm from the reference surface,

must be completely covered by one or several bodywork elements.

As viewed from the rear :

Mechanical components must not be visible above the horizontal
plane passing through the axle centreline. If this is the case, a wire
mesh about 10 mm or louvers are mandatory.

The complete rear wheels must not be visible above the horizontal
plane passing through the axle centreline. They must be hidden by
means of rigid bodywork elements (wire mesh forbidden).

These elements must:
- be strongly attached to the bodywork throughout the event.

The rear part of the bodywork must be fitted with two transverse

plates perpendicular to the reference surface.

They must :

- comply with Drawing n°5;

- be situated at the rear end of the bodywork;

- have some surface impervious and their edges may be rounded
with a maximum radius of 5 mm;

- be strongly attached to the bodywork throughout the event.

As viewed from above :

Both front angles must have a minimum radius of 50 mm.

The complete area situated :

- between a vertical and transverse plane 400 mm rearward of the
front axle centreline and one 1200 mm rearward of the front axle
centreline

- over a minimum width equal to the overall width of the
bodywork minus 300 mm, distributed symmetrically about the
longitudinal centreline of the car (width at any point minus
150 mm on each side)

must be completely covered by one or several bodywork elements.

Within the area situated :

- between a vertical and transverse plane 400mm rearward of the
front axle centreline and one 1000 mm rearward of the front axle
centreline

- over a minimum width equal to the overall width of the
bodywork minus 150 mm distributed symmetrically about the
longitudinal centreline of the car, (width at any point minus
75 mm on each side)

There must be a minimum plan view area of 1200cm? each side, in
which no bodywork may be situated more than 100 mm above the
reference surface. This area can be obtained with a maximum of
two continuous surfaces (can only be separated with the stay
described in article 3.4.1.c3).

Each of these surfaces must have the following characteristics:

* Between any two points of the surface it should be possible to
join them by a continuous curve of a minimum radius of 125mm,
this curve being completely inside the surface and being the
shortest curve between the points that lies completely on the
surface.

At least one edge of length 200mm of one of the surfaces must
be at a maximum of 10mm away from the survival cell. This edge
can be interrupted by the stay described in article 3.4.1.c3. The
width of the stay cannot be counted in the 200mm.

One structural symmetric stay (in transversal direction) may be
added each side of the car with the sole purpose of supporting the
front wheel arch and outboard floor structure to the survival cell.
The aspect ratio of the stay (chord length in X direction/thickness
in Z direction) needs to be less than 3:1.

The chord length in X direction is limited to a maximum of 50mm.
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La longueur de la corde sur la direction X sera limitée a un
maximum de 50mm.

Ce support structurel pourra étre visible a travers |'ouverture
supérieure obligatoire décrite ci-dessus.

La surface projetée en direction Z du support structurel et des
rétroviseurs arriére de I'ouverture supérieure obligatoire décrite
ci-dessus devra étre ajoutée au 1200cm? de surface minimum
requise

Toute la zone située :

- entre un plan vertical et transversal 1200mm en arriere de I'axe
de roue avant et un 400 mm en avant de I’axe de roue arriére,

- sur une largeur minimale égale a la largeur hors tout de la
carrosserie moins 300mm, répartie symétriquement par rapport
a 'axe longitudinal de la voiture (largeur en tout point moins
150mm de chaque cété),

doit étre entiérement couverte par un ou plusieurs éléments de

carrosserie.

Toute partie visible de ce ou ces éléments doit étre a une hauteur

minimale de 400 mm par rapport a la surface de référence, (cf.

Article 3.5.1).

Sur toute la zone située :

- entre un plan vertical et transversal situé a 1200 mm en arriere
de I'axe d’essieu avant et le bord arriére de la voiture,

- sur une largeur minimale égale a la largeur hors tout de la
carrosserie moins 300 mm, répartie symétriquement par rapport
a I'axe longitudinal de la voiture, (largeur en tout point moins
150mm de chaque cété),

Toutes les parties visibles de la carrosserie doivent former une

surface continue et sans découpes ou cassures.

Les seules exceptions autorisées pour la continuité de surface

seront pour :

- Aile arriére (Art. 3.6.2.a) ;

- Support verticaux (Art. 3.6.2.b) ;

- Carrosserie en proximité immédiate de :

* Coupleur d’essence ;
* Coupleur de ravitaillement eau ou huile ;
* Fixations de carrosserie.

Les seules ouvertures permises sont :

- les prises d’air moteur (cf. Article 3.4.4.c),

- les sorties d’air de cockpit

- les prises d’air pour ventilation du compartiment débitmetres
carburant

- les prises d’air pour les freins,

- les sorties des échappements.

- 2 prises d’air supplémentaires, conformément a I’Article 3.4.4.c,
dont la seule fonction autorisée est de refroidir un élément
mécanique ou un échangeur de chaleur.

Si d’autres ouvertures sont nécessaires, elles ne doivent pas

dépasser de la surface de la carrosserie. Seules des prises d’air

"naca" ou des sorties d’air recouvertes de persiennes ou d’un

grillage sont permises.

Derriére les roues arriére toute la carrosserie visible a la fois de
dessus et de coté doit descendre jusqu’a au moins 200 mm au-
dessus du plan de référence et doit recouvrir toute la circonférence
des roues complétes (roues et pneumatiques) a I'exception des
ouvertures, conformément a I’Article 3.4.6.

Toute la carrosserie située derriére I'axe d’essieu arriére, visible de
dessus la voiture avec I'aileron arriére enlevé et a plus de 200 mm
au-dessus du plan de référence doit remplir les conditions
suivantes :

¢ Elle doit former une surface lisse, continue et ininterrompue sans
coupure a l'exception des ouvertures autorisées pour les
échappements et les ouvertures selon l'art. 3.4.6. De plus, la
limite de cette surface doit constituer un seul contour
ininterrompu en vue de dessus.

L'intersection de cette surface avec tout plan YZ doit étre
entierement visible par le haut et ne peut étre limitée que par
Z200,-ou les ouvertures obligatoires selon I'Art. 3.4.6.

This structural stay is allowed to be visible through the mandatory
top opening prescribed above.

The projected surface in Z direction of the structural stay and the
rear view mirrors on the mandatory top opening prescribed above
needs to be added to the 988 1200cm? of the minimum surface
required.

The complete area situated :

- between vertical and transverse plane 1200 mm rearward of the
front axle centerline and one 400 mm forward of the rear axle
centerline,

- over a minimum width equal to the overall width of the
bodywork minus 300 mm, distributed symmetrically about the
longitudinal centerline of the car (width at any point minus
150mm on each side),

must be completely covered by one or several bodywork elements.

All visible parts of this or these elements, must be at a minimum

height of 400 mm from the reference surface (cf. Article 3.5.1).

On the complete area situated :

- between a vertical and transversal plane 1200 mm rearward of
the front axle centreline and the rear trailing edge of the car,

- over a minimum width equal to the overall width of the
bodywork minus 300 mm, distributed symmetrically about the
longitudinal centreline of the car, (width at any point minus
150mm on each side),

All visible parts of the bodywork must be a continuous unbroken
surface without cut-outs.
The only exceptions allowed for continuous unbroken will be for:

Wing (Art. 3.6.2.a);

Vertical support (Art. 3.6.2.b);

Bodywork in immediate proximity of:

* Refuelling coupling;

* Water or oil refilling couplings;

* Bodywork fixations.

The only openings permitted are:

- air intakes for the engine (cf. Article 3.4.4.c),

- cockpit cooling outlets

- air intakes for ventilation of fuel flow meter comparment

- air intakes for the brakes,

- exhaust pipe outlets.

- 2 additional air intakes, in accordance with Article 3.4.4.c, the
sole authorised function of which is to cool a mechanical element
or a heat exchanger.

If other openings are necessary, they must not protrude over the

surface of the bodywork. Only "naca" air ducts or outlets covered

with louvers or wire meshes are permitted.

Behind the rear wheels, all bodywork visible both from above and
from the side must come down at least to 200 mm above the
reference surface and must cover the whole circumference of the
complete wheels (wheels and tyres) with the exception of the
openings, in accordance with Article 3.4.6.

All bodywork behind the rear axle centreline, visible from above
the car with the rear wing removed and more than 200mm above
the reference plane must fulfill the following conditions:

* |t must form a smooth, continuous, unbroken surface without
cuts with the exception of the openings allowed for exhausts and
the openings according to art. 3.4.6 . Furthermore, the boundary
of this surface must form a single unbroken contour in view from
above.

The intersection of this surface with any YZ plane must be
entirely visible from above and may only be limited by Z200 or
the mandatory openings according to Art. 3.4.6.
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3.4.4
a/
b/

c/

d/

3.4.5

3.4.6

a/

Cette imposition s’applique également aux 80mm les plus en avant
des plaques latérales de l'aileron arriere (Art 3.6.2 d4) si ces
surfaces ne sont pas planes et paralléles au plan vertical passant
par I'axe longitudinal de la voiture.

Afin d’éviter une forte dépendance a la hauteur de caisse, une
tolérance de 5mm en direction X sera autorisée sur la continuité du
bord le plus en arriere de la carrosserie.

Cette tolérance de 5 mm ne s’appliquera pas a la longueur totale
de la voiture ni au porte a faux arriére qui devront rester dans leurs
limites sans cette tolérance.

Les surfaces verticales situées sous le plan horizontal a moins de
690 mm au-dessus du plan de référence sont autorisées pour
autant que la totalité de leur bord supérieur soit visible de dessus.

Les capots moteur peuvent étre démontés au moyen d’outils.
Quatre fixations minimum sont obligatoires.

Les pions de centrage et les fixations rapides sont considérés
comme fixation.

Les fixations rapides sont visibles de I'extérieur et clairement
indiquées (fleches rouges ou de toute autre couleur contrastée).

Les raccords de carrosserie au voisinage des systéemes de
remplissage de carburant doivent empécher toute fuite vers le
compartiment moteur ou vers I'habitacle.

Les pieces externes des systemes de remplissage peuvent étre
visibles de I'extérieur.

Prises d'air
Elles doivent respecter I'Article 3.4.1 ci-dessus ;

Elles ne doivent pas dépasser le contour de la carrosserie vue de
dessus ;

Elles ne doivent pas faire saillie de plus de 150 mm (200 mm pour

les prises d'air moteur) sur la surface de la carrosserie :

- Mesure verticale entre le point le plus élevé de I'ouverture de la
prise d'air et un élément de carrosserie horizontal mesurant au
moins 100 mm de large transversalement.

Si placée(s) sur le toit, délimité par la ligne supérieure du pare-
brise, des vitres latérales et le plan vertical et transversal tangent
au point le plus en arriére de I'ouverture des portes, la (les) prise(s)
d'air doit (doivent) se trouver en arriére du point le plus élevé du
pare-brise.

Sorties d'air
Elles doivent respecter I'Article 3.4.1 ci-dessus.
Découpes obligatoires des passages de roues

Des découpes sur les passages de roues avant et arriere sont
obligatoires.
Elles doivent étre conforme a |'une des options suivantes :

Roues avant

Une découpe est obligatoire au-dessus de chaque roue.

En vue de dessus, elles doit:

- mesurer 435 mm de long,

- mesurer 335 mm de large,

- avoir I'axe de roue qui passe par le centre de la découpe,

- @tre située a une distance constante de 30 mm du bord extérieur
de la carrosserie sur la longueur de la découpe.

Des rayons de raccordement de 10 mm maximum sont autorisés

aux quatre coins de la découpe.

Cette découpe doit permettre d’inscrire un gabarit rectangulaire

de 435 x 335 mm avec rayons de raccordement de 11 mm aux

quatre coins du gabarit (voir Gabarit 9 — Dessin N°10).

Ce gabarit, introduit par le dessus dans la découpe, est a utiliser en
conjonction avec le gabarit de roue (dit Gabarit 11 — Dessin N°10).
Ce dernier, ayant été introduit dans le passage de roue (tel qu’il ne
soit pas visible de face) et remonté a I'intérieur du volume le plus
haut possible en gardant son axe horizontal doit servir d’appui
complet a la surface inférieure cylindrique du gabarit 9. Dans cette

This applies also to the forward most 80 mm of the rear wing
endplate (Art 3.6.2 d4) if those surfaces are not flat and parallel to
the vertical plane passing through the longitudinal centerline of the
car.

For the purpose of avoiding a strong ride height dependency, a
tolerance of 5mm in X direction will be allowed on the rearmost
edges of the bodywork when assessing its continuity.

This 5 mm tolerance will not apply to the total car length and the
rear overhang, which will have both to stay within their set limits
without tolerance.

Vertical surfaces situated at less than 690 mm above the reference
plane are allowed as long as their entire top edge is visible from
above.

Engine covers can be removed with the use of tools.
Four fixations minimum are mandatory.
Locating pins and quick release fixings are considered as fixations.

Quick-release fixings are visible from the outside and clearly
indicated (arrows in red or any other contrasting colour).

Bodywork joints in the vicinity of the refuelling coupling systems
must be designed so as to prevent any leakage into the engine
compartment or into the cockpit.

External parts of the refuelling coupling may be visible from the
outside.

Air intakes
They must comply with Article 3.4.1 above ;

They must not protrude beyond the perimeter of the bodywork as
viewed from above;

They must not protrude more than 150 mm (200 mm for the engine

air intakes) over the surface of the bodywork:

- Measurement made vertically from the highest point of the air
intake opening down to a horizontal bodywork element at least
100 mm wide across.

If located on the top of the car, area defined by the upper line of
the windscreen, the side windows and the vertical and transverse
plane tangent to the rearmost point of the door openings, air
intake(s) must be located aft the highest point of the windscreen.

Air extractors
They must comply with Article 3.4.1 above.
Compulsory wheel arch cut-outs

Cut-outs on the front and rear wheels arches are compulsory.

They must comply with one of the following options :

Front wheels

One cut-out is compulsory above each wheel.

As viewed from above, it must :

- measure 435 mm in length,

- measure 335 mm in width,

- have the wheel axis passing through the centre of the cut-out,

- be situated at a constant distance of 30 mm from the outer edge
of the bodywork over the length of the cut-out.

Connecting radii of 10mm maximum are authorised at the four

angles of the cut-out.

This cut-out must enable the introduction of a rectangular

template measuring 435 x 335 mm with connecting radii of 11 mm

at the four angles of the template (see Template 9 — Drawing N°10)

This template, introduced from the top inside the cut-out has to be
used in conjunction with the wheel template (see Template 11 —
Drawing N°10). This last one, after having been introduced inside
the wheel arch (such that it is not visible from the front) and
pushed maximum upwards keeping its axis horizontal has to offer
complete support to the cylindrical bottom surface of template 9.
In this position, the top surface of the wheel arche cutout template
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situation, la surface supérieure du gabarit de découpe de passage
de roue doit étre horizontale entierement visible de face, des deux
cOtés et de derriére de part et d’autre de I'ouverture.

Il est permis de voir une partie de la suspension et des éléments
mécaniques au travers de la découpe uniquement en vue du
dessus.

Roues arriere option 1

Une découpe est obligatoire au-dessus de chaque roue.

En vue de dessus, elles doit:

mesurer 530 mm de long,

mesurer 190 mm de large,

avoir I'axe de roue qui passe par le centre de la découpe,

avoir son bord arriere paralléle a I'axe de roue,

étre située a une distance constante de 50 mm du bord extérieur
de la carrosserie sur la longeur de la découpe.

Des rayons de raccordement de 10 mm maximum sont autorisés
aux quatre coins de la découpe.

* Pour les vues de I'avant et de l'arriére, la partie supérieure du
pneu peut étre visible.

Cette découpe doit permettre d’inscrire un gabarit rectangulaire
de 530x190 mm avec rayons de raccordement de 11 mm aux
quatre coins du gabarit (voir Gabarit 10 — Dessin N°10).

Ce gabarit, introduit par le dessus dans la découpe, est a utiliser en
conjonction avec le gabarit de roue (dit Gabarit 11 — Dessin N°10).
Ce dernier, ayant été introduit dans le passage de roue (tel gu’il ne
soit pas visible de face) et remonté a I'intérieur du volume le plus
haut possible en gardant son axe horizontal doit servir d’appui
complet a la surface inférieure cylindrique du gabarit 9. Dans cette
situation, la surface supérieure du gabarit de découpe de passage
de roue doit étre horizontale entiérement visible de face, des deux
cOtés et de derriére de part et d’autre de I'ouverture.

Dans tous les cas, des léevres ou pieces d’étanchéité seront
interdites si elles sont suspectées d’entraver les objectifs de
sécurité des ouvertures de roue

A partir de la face arriere des gabarits de visibilité latéraux jusqu’a
I'arriere de la voiture, aucune partie de la carrosserie située a plus
de 500mm au-dela de I'axe longitudinal voiture, a I’exception des
plaques latérales de I’aileron arriére et des éléments de cet aileron,
ne peut étre située a plus de 725mm au- dessus de la surface de
référence.

Roues arriére option 2

Une découpe est obligatoire a I'intérieur de chaque passage de
roue.

Il n’est pas permis de voir une partie de la roue ou du pneu au
travers de la découpe en vue du dessus, de I'avant ou de I'arriere.
Il est permis de voir une partie de la suspension et (ou) de I'arbre
de transmission au travers de la découpe uniquement en vue du
dessus.

Une extrusion de la découpe selon la direction Y de 150 mm vers
I'intérieur et de 35 mm vers I'extérieur de la voiture doit former un
volume unique.

Ce volume doit :

- avoir une surface minimale de 85000 mm? (projection latérale),
cette surface doit étre convexe

étre positionné de sorte qu'il soit réparti de maniere égale de
chaque coté d’un plan vertical passant par I'axe de roue,

étre positionné de sorte qu'il soit entierement au-dessus du plan
horizontal passant par I’axe de roue,

étre positionné de sorte qu'aucune partie ne se trouve a une
distance supérieure a 350 mm du plan vertical passant par I'axe
de roue.

- nedoitintersecter aucun élément (bras de suspension exceptés),
étre positionné de sorte que tout point dans la partie intérieure
du volume soit visible de dessus.

Un gabarit de découpe est défini par le volume qui résulte d’une
surface (obtenue par projection de la découpe du passage de roue
sur le plan XZ) extrudée de 70mm.

Ce gabarit introduit par le coté dans la découpe latérale, est a
utiliser en conjonction avec celui de roue (dit Gabarit 11 — Dessin

must be horizontal and entirely visible from front, both sides and
rear all around the opening.

It is permitted to see part of the suspension and mechanical
elements through the cut-out only when viewed from the top.

Rear wheels option 1

One cut-out is compulsory above each wheel.

As viewed from above, it must :

measure 530 mm in length,

measure 190 mm in width,

have the wheel axis passing through the centre of the cut-out,
have its rear edge parallel to the wheel axis,

be situated at a constant distance of 50 mm from the outer edge
of the bodywork over the length of the cut-out.

Connecting radii of 10mm maximum are authorised at the four
angles of the cut-out.

* For the views from the front and from the rear, the upper part of
the tyre may be visible.

This cut-out must enable the introduction of a rectangular
template measuring 530x190 mm with connecting radii of 11 mm
at the four angles of the template (see Template 10 — Drawing
N°10).

This template, introduced from the top inside the cut-out has to be
used in conjunction with the wheel template (see Template 11 —
Drawing N°10). This last one, after having been introduced inside
the wheel arch (such that it is not visible from the front) and
pushed at the maximum upwards keeping its axis horizontal has to
offer complete support to the cylindrical bottom surface of
template 9. In this position, the top surface of the wheel arche
cutout template must be horizontal and entirely visible from front,
both sides and rear all around the opening.

In any case, internal lip/sealing will be banned if it's deemed
contravening the safety purpose of the wheel openings

From the rear face of the lateral visibility template to the rear of
the car, no part of the bodywork more than 500mm away from car
centerline, with the exception of the rear wing endplates and the
rear wing elements, may be higher than 725 mm from reference
surface.

Rear wheels option 2
One cut-out is compulsory on the inside of each wheel arch.

It is not allowed to see part of the wheel or tyre through the cut-
out when viewed from the top, the front or the rear.
It is permitted to see part of the suspension and (or) drive shaft
through the cut-out only when viewed from the top.

A 150 mm extrusion of the cut-out towards the inboard and 35 mm
towards the outboard of the car in the Y-direction must form a
single volume.

This volume must:

- have a minimum area of 85000 mm? in side projection,

this surface must be convex

be positioned such that it is equally distributed either side of a
vertical plane passing through the wheel axis,

be positioned such that it is entirely above the horizontal plane
passing through the wheel axis,

be positioned such that no part of it is at a distance greater than
350mm from the vertical plane passing through the wheel axis,
not intersect any part (except suspension arms),

be positioned such that any point within the inboard part of the
volume is visible from above.

A cut-out template defined by the volume formed with a an area
(obtained by projection of the wheel arch opening on XZ plane)
extruded by 70mm.

This template when inserted inside the lateral cut out has to be
used in conjunction with wheel template (see Template 11 —
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N°10). Ce dernier, ayant été introduit dans le passage de roue et
poussé vers l'interieur du véhicule en gardant son axe horizontal
doit complétement servir d’appui a la surface intérieure du gabarit
de découpe. Dans cette situation, la surface extérieure de ce
gabarit doit étre entiérement visible de face, de dessus et de
derriére de part et d’autre de I'ouverture

Le volume créé par une extrusion verticale de 100mm vers le bas
de la surface inférieure du volume a l'intérieur de I'arche de roue
(35mm d’épaisseur) ne doit interférer avec aucune piéce de
carrosserie.

Dans tous les cas, des levres ou piéces d’étanchéité seront
interdites si elles sont suspectées d’entraver les objectifs de
sécurité des ouvertures de roue

A partir de la face arriére des gabarits de visibilité latéraux jusqu’a
I'arriere de la voiture, aucune partie de la carrosserie située a plus
de 500mm au-dela de I'axe longitudinal voiture, a I'exception des
plaques latérales de I'aileron arriére et des éléments de cet aileron,
ne peut étre située a plus de 725mm au- dessus de la surface de
référence

Dessous de la voiture

En arriere de I'axe d'essieu avant et a I'exception du patin (cf.
Article 3.5.6), aucune partie entierement suspendue de la voiture
ne doit dépasser en dessous de la surface de référence, du
diffuseur arriére, des parties latérales (y compris les bords
arrondis) et de leurs extensions longitudinales virtuelles.

Seules sont autorisés :

¢ les découpes correspondant aux mouvements des roues et des
éléments de suspension (débattement et braquage) décrites
dans le Dessin N°1, au passage des crics de levage, aux capteurs
pour la mesure de la garde au sol, aux trappes de visite fermées
(opérations d'entretien) et au tube d'évacuation du trop plein de
carburant

Pour le mouvement des roues arriére, une seule ouverture par
cOté avec un contour convexe et une forme continue est
autorisée.

Le contour sera la lignhe commune entre les parties latérales et
les rayons des découpes (ou I'ouverture si rayon nul).
L'ouverture doit s’étendre a partir d’un plan 420mm maximum
en avant de I'axe de roue jusqu’a un plan 350mm maximum en
arriere de I'axe de roue.

des trous de diameétre inférieur ou égal a 1mm pour mesure de
pression statique (sans débit d’air).

Surface de référence

Une surface de référence, plane, continue, rigide et conforme au
Dessin n°1, est obligatoire en dessous de la voiture.

"Rigide" impose notamment I'absence de toute partie congue pour
surface.

La face inférieure de cette surface sert de référence pour mesurer
les cotes verticales de la voiture compléte

Pour toutes les cotes verticales spécifiques a la cellule de survie,
une surface paralléle a celle-ci et constituant la base inférieure de
la cellule survie doit avoir une surface rectangulaire mesurant
700 mm (sens longitudinal) x 800 mm (sens transversal) et doit
servir spécifiquement de référence.

Des exceptions pourront étre faites aux cellules de survie
homologuées avant 2017.

Les arrétes communes au diffuseur arriére et a ses panneaux
verticaux (cf. Article 3.5.2) ainsi qu'aux parties latérales (cf. Article
3.5.3), peuvent étre arrondies par un rayon maximum de 10 mm.
Le bord a lI'avant peut étre arrondi par un rayon de 10 mm
maximum.

Le bord avant de la surface de référence situé entre y= 180 mm et
la partie avant de la partie latérale peut étre arrondie vers le haut
par un rayon maximum de 50mm (voir Zone 1 du Dessin n°1)

La surface de référence ne doit pas étre visible vue de dessus sauf
pour I'Article 3.4.1.c2 Les éléments de carrosserie épousant le

Drawing N°10). This last one, after having been introduced inside
the wheel arch and pushed at the maximum inboard keeping its
axis horizontal has to offer complete support to the inner surface
of cut out template. In this position, the outer surface of this
template must be entirely visible from front, top and rear all
around the opening.

The volume corresponding to a 100 mm downward extrusion of the
lower face of the outboard volume inside the wheel arch (35 mm
wide) must not intersect any bodywork.

In any case, internal lip/sealing will be banned if it's deemed
contravening the safety purpose of the wheel openings

From the rear face of the lateral visibility template to the rear of
the car, no part of the bodywork more than 500mm away from car
centerline, with the exception of the rear wing endplates and the
rear wing elements, may be higher than 725 mm from reference
surface

Underside of the car

Rearward of the front axle centreline and except for the skid block
(cf. Article 3.5.6), no entirely sprung part must protrude beyond
the reference surface, the rear diffuser, the lateral parts (included
the rounded sides) and their virtual longitudinal extensions.

The only openings permitted are:

e the openings necessary for wheel and suspension part
movements (suspension travel and steering) described in
Drawing N°1, lift car jack holes, sensors for measuring the ground
clearance, closed hatches (maintenance operations) and the
overflow fuel pipe;

For the rear wheel movement, a single opening per side of a
convex contour and continuous shape is allowed.

The contour will be the common line between the lateral surface
and the radius of the openings (or the opening if radius null).
The opening shall extend from a plane maximum 420mm
forward of the rear axle to a plane maximum 350mm rearward
of the rear axle.

some holes with diameter smaller or equal to 1mm for static
pressure measurements (without air flow).

Reference surface

A reference surface, flat , continuous, rigid and complying with
Drawing n°1 is mandatory underneath the car.

"Rigid" makes notably mandatory the absence of any conception
defined in the purpose to obtain locally a rigidity weaker than the
general surface

The underneath of the reference surface will serve as a reference
for checking all vertical height measurements.

For all the vertical dimensions specific to survival cell, a parallel
surface to this one and integrally part of the bottom of the survival
cell must have a minimum rectangular area the measurements of
which are 700 mm (longitudinally) x 800mm (across). and be used
as specific reference.

Exceptions can be done for survival cell homologated prior to 2017.

The edges common to the rear diffuser and its vertical panels (cf.
Article 3.5.2) as well as to the lateral parts (cf. Article 3.5.3), may
be curved with a maximum radius of 10 mm. The edge in the front
may be curved with a maximum radius of 10 mm.

The forward edge of the reference surface situated between y 180
and the lateral part front edge maybe curved upward with a
maximum radius of 50 mm (see Area 1 of Drawing n°1)

The reference surface must not be visible as viewed from above
except for Article 3.4.1.c2. The bodywork elements following the
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3.5.2

a/

b/

c/

d/

e/

f/

3.5.3

3.5.4
a/

dessus de la surface de référence seront considérés comme faisant
partie de la surface de référence.

Diffuseur arriére

Une surface inclinée (diffuseur arriére), plane, continue et rigide
est obligatoire en dessous et a I'arriére de la voiture.

Elle doit étre conforme au volume (dimensions et formes
géométriques) maximum défini par le Dessin n°1;

Aucune partie du diffuseur ne doit étre a plus de 150 mm au dessus
de la surface de référence et son extrémité arriere doit étre a
I'aplomb du contour de la carrosserie (aileron démonté) ;

Les panneaux joignant le diffuseur arriere a la surface de référence
doivent étre verticaux. De plus, entre I'axe d'essieu arriére et
I'extrémité arriére du diffuseur, les panneaux extérieurs joignant le
diffuseur arriére a la surface de référence doivent rester paralléles
a I'axe longitudinal de la voiture ;

Un rayon maximum de 10 mm est autorisé pour raccorder le
diffuseur arriére aux panneaux verticaux ;

Un maximum de deux dérives verticales peuvent étre ajoutées au
diffuseur arriére, mais leurs surfaces doivent :

» former des angles droits avec le diffuseur ;

étre planes, paralleles entre elles et a I'axe longitudinal de la
voiture ;

étre positionnées symétriquement par
longitudinal de la voiture;

étre fixées au diffuseur sur au moins 75% de leur longueur.

rapport a l'axe

Le bord arriere du diffuseur et les deux plagues transversales
décrites a I'Article 3.4.1.b. ci-dessus doivent étre dans un méme
plan transversal.

Parties latérales

Ce sont les parties situées de part et d'autre de la surface de
référence (cf. Article 3.5.1) et du diffuseur arriére (cf. Article 3.5.2).
En arriere de I'axe d'essieu avant, elles doivent former un plan
incliné par rapport a la surface de référence, continue, rigide et
conforme au Dessin n°1.

Afin de se raccorder a la carrosserie, les parties latérales :

- peuvent étre arrondies vers le haut par un rayon maximum de
50 mm en arriére des roues avant et en avant des roues arriére
(voir zone 1 et 3 du Dessin n°1).

Les rayons décrits ci-dessus devront étre fait sur un arc d’au
moins 45°.

- doivent étre arrondies vers le haut par un rayon minimum de
50 mm entre les roues avant et arriére pour pouvoir se raccorder
a une surface verticale (voir zone 2 du Dessin n°1).

Les rayons décrits ci-dessus devront étre fait sur un arc d’au
moins 83°.

Les arrétes communes au diffuseur arriere et a ses panneaux
verticaux (cf. Article 3.5.2) peuvent étre arrondies par un rayon
maximum de 10 mm. Les bords a I'lavant peuvent étre arrondis par
un rayon de 10 mm maximum.

Parties avant

Dans la zone située :

e en avant de I'axe d'essieu avant,

e sur une largeur minimum de 1000 mm,

toute partie suspendue de la voiture doit se trouver a plus de

65 mm au dessus de la surface de référence.

Dans la zone située :

e en arriére du contour avant de la voiture,

¢ 400 mm en avant de I'axe d’essieu avant,

e sur toute la largeur de la voiture,

tous les éléments de carrosserie visibles de dessous doivent :

e former une surface continue, sans ouvertures, fentes ou
découpe. Seules sont autorisées les découpes minimales
correspondant aux capteurs pour la mesure de la garde au sol.

upper side of the reference surface will be considered as part of
the reference surface.

Rear diffuser

One inclined surface (rear diffuser), flat, continuous and rigid is
mandatory underneath the car and at the rear.

It must comply with the maximum volume (dimensions and
geometrical shapes) defined by Drawing n°1.

No part of the diffuser must be more than 150 mm above the
reference surface and its rear end must be plumb with the
perimeter of the bodywork (rear wing removed) ;

The panels joining the rear diffuser to the reference surface must
be vertical. In addition, from the rear axle centreline to the
rearmost edge of the diffuser, the outer panels joining the rear
diffuser to the reference surface must remain parallel to the
longitudinal centreline of the car ;

A maximum radius of 10 mm is authorised to connect the rear
diffuser to the vertical panels ;

A maximum of two vertical fins may be added to the rear diffuser

but their surfaces must :

¢ be at right angles to the diffuser;

e be flat and parallel to one another and to the longitudinal
centreline of the car;

* be positioned symmetrically about the longitudinal centreline of
the car;

e be fitted to the diffuser on a minimum of 75% of their length.

The rear edge of the diffuser and the two transverse plates
described in the Article 3.4.1.b. above must be in the same
transverse plane.

Lateral parts

These are the parts situated on both sides of the reference surface
(cf. Article 3.5.1 and of the rear diffuser (cf. Article 3.5.2).
Rearward of the front axle centreline, they must form an inclined
plane relative to the reference surface, continuous, rigid and
complying with Drawing n°1.

To join up with the bodywork, the lateral parts :

- may be curved upwards with a maximum radius of 50 mm
rearward of the front wheels and forward of the rear wheels (see
area 1 and 3 of Drawing n°1).

The radius described above must be done on an arc of at least
45°,

- must be curved upwards with a minimum radius of 50 mm
between front and rear wheels in order to join up to a vertical
plane (see area 2 of Drawing n°1).

The radius described above must be done on an arc of at least
83°.

The edges common to the rear diffuser and its vertical panels (cf.
Article 3.5.2) may be curved with a maximum radius of 10 mm. The
edges in the front may be curved with a maximum radius of 10 mm.

Front parts

In the area situated :

o forward of the front axle centreline,

e over a minimum width of 1000 mm,

Any sprung part of the car must be situated more than 65 mm

above the reference surface.

In the area situated :

¢ backward of the front contour of the car,

¢ 400 mm forward of the front axle centreline,

® up to the overall width of the car,

all visible parts of bodywork from the underside must:

e form a continuous surface, without openings, slots or cut-outs.
The only openings permitted are the minimum gaps necessary
for the sensors measuring the ground clearance.
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La continuité étant considérée telle que toute intersection des Continuity considered such that any intersection of the surfaces
surfaces de cette zone avec un plan vertical devra former une in this area with a vertical plane should form one continuous line
ligne continue qui soit entiérement visible de dessous la voiture. which is visible from beneath the car.

e respecter les critéres de rigidité décrits en 3.5.4 ¢ e comply with rigidity criteria mentioned in 3.5.4 c

Dans la zone située : In the area situated :

e en arriére du contour avant de la voiture, e rearward of the front contour of the car,

* en avant de I'axe d'essieu avant, ¢ forward of the front axle centreline,

e sur toute la largeur de la voiture, ® up to the overall width of the car,

Tous les éléments de carrosserie visibles de dessous doivent étre | All parts of bodywork visible from the underside must be situated

situés a plus de 25 mm au dessus de la surface de référence. more than 25 mm above the reference surface.

b/ Il est permis d’ajouter un profil d’aile ajustable au moyen d’outils | Itis permitted to add one wing profile adjustable by means of tools

(Volet avant). (Front flap).

Il peut étre scindé en 2 parties réparties symétriquement de part | It may be splitin 2 parts symmetrical about the car's centreline.

et d’autre de I'axe de la voiture.

Il doit étre situé : It must be situated :

e derriére le bord arriere (bord de fuite) des éléments formant la | * behind the rear edge (trailing edges) of the elements that form
surface décrite ci-dessus avec un recouvrement longitudinal de the surface described above with a longitudinal overlap of
30 mm maximum et une hauteur maximum de 315 mm par 30 mm maximum and a maximum height of 315 mm from the
rapport a la surface de référence, reference surface,

* sa largeur maximum est limitée a 900mm, e its maximum width is limited to 900mm,

¢ devant |'axe des roues avant. * In front of the front wheel axle.

e respecter les criteres de rigidité décrits en 3.5.4d e comply with rigidity criteria mentioned in 3.5.4d

¢/  Aucun point des éléments de carrosserie décrits a 'article 3.5.4.a. | No point of bodywoek element described in article 3.5.4.a may
ne peut fléchir de plus de 15 mm verticalement quand la | deflect more than 15mm vertically when a combination of
combinaison de charges verticales ci-dessous est appliquée : following vertical loads described below is applied:

La charge principale sera appliquée verticalement vers le bas par 8 | The main load will be applied vertically downward by 8 M5 inserts

inserts M5 débouchants dans la surface inférieure qui doivent étre | structurally incorporated in the part and reachable in the bottom

intégrés dans la piece. surface.

L'implantation de ces inserts faisant I'objet de 'Homologation de | The location of these inserts to be reported in the Homologation of

la piece. the part.

Le principe de base de leur implantation est tel que ces inserts | As basic requirements, these inserts must:

doivent :

e Etre positionnés symetriquement par rapport a I'axe longitudinal | * Be positioned symmetrically regarding the longitudinal vertical
de la voiture plane of the car.

e Une rangée de 4 située a 100mm du bord de fuite avec les 2 | ¢ One row of 4 located at 100mm from trailing edge with the 2
latéraux a 100mm de la largeur maximum et les 2 autres tels que lateral ones at 100mm from maximum width and the 2 remaining
les 4 soient équidistants. such that all 4 are equidistant

e Une rangée de 4 située a 100mm du bord d’attaque avec les 2 | ¢ One row of 4 located at 100mm from leading edge with 2 lateral
lateraux dans le rayon avant du splitter et les 2 autres tels que ones on the front radius of splitter shape and the 2 remaining
les 4 soient équidistants. such that all 4 are equidistant

La charge totale sera calculée en proportion de la surface projetée | The load will be calculated in proportion of the projected surface

sur la base de 8000N/m?. Elle sera limitée & 8000N au total. on the basis of 8000N/m?. It will be limited to a total of 8000N.

La charge sera répartie d’égale fagon sur chacun des 8 inserts. The load will be applied in equal values on each of the 8 inserts.

Pour les éventuelles excroissances, une charge pourra étre | For some possible excrescences, a load will be applied vertically

appliquée verticalement vers le bas sur ces parties au centre de | downward on theses parts and centered on some appropriate

patins appropriés pads.

Dans ce cas, la charge sera calculée en proportion de la surface | In such case, the load will be calculated in proportion of the

projetée sur la base de 4000N/m2 et retranchée de la charge | projected area on the basis of 4000N/m2 and substracted from the

prioncipale appliquée par les inserts M5. main load applied by M5 inserts.
d/ Le profil d’aile le plus en arriére ne doit pas fléchir de plusde 5 mm | The rearmost wing element may deflect no more than 5 mm
verticalement quand une charge de 100 N est appliquée. vertically when a load of 100 N is applied.

La charge peut étre appliquée en tout point situé le long du bord | The load can be applied at any point along the trailing edge.

de fuite.

Ces charges seront appliquées en utilisant un adaptateur approprié | These loads will be applied using a suitable 15 mm wide adapter

de 15 mm de large qui doit étre fourni par le concurrent. which must be supplied by the relevant team.

Note : Tous les tests de charge/déflection décrits ci-dessus doivent | Note: All the load/deflection tests described above must be carried

étre faits avec I’aileron fixé sur la voiture. out with the wing fitted on the car.

Le rapport charge/déflection doit étre constant sur toute la plage | The load/deflection ratio must be constant over the entire

de fonctionnement de l'aileron et s’applique pour une charge | operating range of the wing and applies for a maximum load of 200

maximum de 200 N et pour une déflexion maximum de 10 mm. N and a maximum deflection of 10 mm.

3.5.5 Garde au sol Ground clearance
a/ Tout systéme, autre que la suspension, destiné a modifier la garde | Any system, other than the suspension, which is designed so as to
au sol est interdit (cf. Article 12.2 ci-apres) ; modify the ground clearance is not permitted (cf. Article 12.2
below) ;
b/  Aucune partie suspendue de la voiture ne doit se trouver en | No sprung part of the car is allowed lower than the plane generated

dessous du plan engendré par la surface de référence, sauf le patin
décrit ci-apres ;

by the reference surface, except the mandatory block described
below ;
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c/

3.5.6

a/
al

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

b/

c/

c1
c.2
c.3

d/

Les patins de frottement sont autorisés uniquement si leur surface
est continue avec celle de la piece principale sur laquelle ils sont
fixés.

Ils doivent étre constitués d’un matériau homogene de densité
maximum 2 kg/dm?>.

Les patins de frottement doivent étre fixés symétriquement de
part et d’autre de la ligne centrale de la voiture de telle fagon
gu’aucun passage d’air ne soit possible entre eux et la surface de
montage.

En vue de dessous, les fixations utilisées pour fixer le patin sous le
splitter doivent :

* avoir une surface totale Gauche — Droit maximale de 150 cm?;

*

avoir chacune une surface maximale de 5 cm?;
étre montées de fagon a ce que la totalité de leur surface
inférieure soit visible et en retrait par rapport a la surface

inférieure du patin a I'état neuf d’au moins 2mm.

*

Patin

Un patin rectangulaire doit étre monté au-dessous de la surface de
référence.
Il peut étre au maximum en 4 parties.

Il doit :

s'étendre longitudinalement entre I'axe d'essieu avant et l'axe
d'essieu arriere ;

étre conforme au Dessin n°2 ;
Le patin sera controlé avant le départ de la course.

L'usure maximale admise est de 5 mm.
Elle est contrélée sur les zones définies sur le Dessin n°2, a la fin
des essais et de la course.

ne pas présenter de trous, ouvertures ou poches sur sa surface

extérieure autres que :

- ceux nécessaires au montage des fixations autorisées a I'Article
3.5.6c;

- ceux éventuellement nécessaires au passage de crics de levage;

Les parties monobloc 1 et 2 (indiquées dans le dessin N°2) doivent
étre faites d’'un matériau homogene d’une densité comprise entre
1.3 et 1.45.

La (les) partie(s) centrale(s) (indiquée(s) dans le dessin N°2)
doive(nt) étre faite(s) d’'un matériau d’une densité moyenne
inférieure a 2.

étre fixé symétriquement par rapport a I'axe de la voiture, de
maniére a ce qu'aucun flux d'air ne passe entre lui et la surface de
référence. Un joint de_diamétre 3mm maximum est acceptable si
son épaisseur est nulle lorsque le patin est fixé.

Les bords d'attaque et de fuite de ce patin peuvent étre biseautés
sur une longueur maximum de 200 mm et jusqu'a une profondeur
de 21 mm.

En vue de dessous, les fixations utilisées pour fixer le patin sur la
surface de référence doivent :

avoir une surface totale maximale de 400 cm?;
avoir chacune une surface maximale de 20 cm?;

étre montées de fagon a ce que la totalité de leur surface inférieure
soit visible du dessous de la voiture et située a moins de 19 mm du
dessous de la surface de référence.

La partie avant du patin ne peut pas fléchir de plus de 5mm
verticalement quand une charge de 2500N est appliquée
verticalement en tout point de la surface de frottement (cf dessin
n°2). La charge sera appliquée vers le haut par I'intermédiaire d’un
adaptateur cylindrige de 50mm de diameter.

Des supports ou structures entre la partie avant de la carrosserie
matérialisant la surface de référence et la cellule de survie peuvent
étre présents a la condition qu’ils ne comportent aucun systeme
ou mécanisme qui permette une déflection non linéaire pendant

Friction blocks are only permitted if their surface is continuous with
the main part on which they are fitted.

They must be made from an homogeneous material with a
maximum specific gravity of 2.

The friction blocks must be fixed symmetrically about the
centerline of the car in such a way that no air may pass between it
and the mounting surface.

As viewed from underside, fasteners used to attach the friction

blocks on the splitter must:

* have a total LHS and RHS combined area no greater than
150 cm?;

* have an individual area no greater than 5 cm?;

* be fitted in order that their entire lower surfaces are visible from
beneath the car and are recessed from the lower surface of the
friction blocks when new by a minimum amount of 2mm.

Skid block

One rectangular block (skid block) must be affixed underneath the
reference surface.
It may be at a maximum in 4 parts.

It must:

extend longitudinally from the front axle centreline to the rear axle
centreline;

comply with the Drawing n°2 ;
The skid block will be checked before the start of the race.

The maximum wear permitted is 5 mm.
It is measured on the area specified on Drawing n°2, at the end of
the practice sessions and the race.

have no holes, cut outs or pockets on its outer surface other than:
- those necessary to fit the fasteners permitted by Article 3.5.6c;

- those possibly necessary for the lift car jacks ;

The monobloc parts 1 and 2 (reported on drawing n°2) must be
made from an homogeneous material with a specific gravity of
between 1.3 and 1.45.

The curved part(s) (reported on drawing n°2) must be made from
a material with a mean density of less than 2.

be fixed symmetrically about the centreline of the car in such a way
that no air may pass between it and the reference surface. A seal
with maximum diameter 3mm is acceptable if its thickness is non-
existent when skid block is fitted.

The leading and trailing edges of the skid block may be chamfered
to a depth of 21 mm over a maximum longitudinal distance of
200 mm.

As viewed from below, fasteners used to attach the skid block to
the reference surface must :

have a total area no greater than 400 cm?;
have an individual area no greater than 20 cm?;

be fitted in order that their entire lower surfaces are visible from
beneath the car and are no more than 19 mm from the lower face
of the reference surface.

Front part of skid block may deflect no more than 5mm vertically
when a 2500N load is applied vertically to it at any point of the
friction surface (cf drawing n°2). Load will be applied in an upward
direction using a 50mm diameter ram.

Stays or structures between the front of the bodywork lying on the
reference surface and the survival cell may be present, provided
they have no system or mechanism which allows non-linear
deflection during any part of the test or prevents the bijectivity of

toute séquence de l'essai ou qui empéche la bijectivité
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3.6

e/

3.6.1

3.6.2

a/

deflection/charge lors du reldchement de la charge (vitesse de
I'ordre de 5mm/sec).

La partie avant du patin ne peut fléchir de plus de 15mm
verticalement quand une charge entrainant la perte de contact des
roues avant avec le sol est appliquée.

La partie arriere du patin ne peut pas fléchir de plus de 5mm
verticalement quand une charge de 5000N est appliquée
verticalement en tout point de la surface de frottement (cf dessin
n°2). La charge sera appliquée vers le haut par I'intermédiaire d’un
adaptateur cylindrique de 50mm de diameter

Des supports ou structures entre I'appui du patin matérialisant la
surface de référence et la partie structurelle de la voiture située
directement au dessus peuvent étre présents a la condition qu’ils
ne comportent aucun systéme ou mécanisme qui permette une
déflection non linéaire pendant toute séquence de I'essai ou qui
empéche la bijectivité deflection/charge lors du relachement de la
charge (vitesse de 'ordre de 5mm/sec)

Dispositifs aérodynamiques
Eléments aérodynamiques autorisés sur la carrosserie

A l'exception de

e |'aileron avant (volet avant) défini a I'Article 3.5.4 et de I'aileron
arriére défini a I'Article 3.6.2,

e tous les éléments de carrosserie visibles de dessous qui doivent
former une surface continue tel que décrit a I'Article 3.5.4,

aucun élément de carrosserie ou de soubassement ayant un profil

d'aile (*) n'est autorisé.

(*) Profil d'aile : section engendrée par une ou plusieurs pieces

(avec ou sans fente) et définissant deux arcs de courbure et/ou de

centre différents réunis a I'avant par un bord d'attaque et, a

I'arriere, par un bord de fuite, et destinée a obtenir une portance

aérodynamique positive ou négative.

Ne sont pas considérés comme des profils d’aile, les éléments de

carrosserie qui:

e ont une épaisseur constante (les extrémités de ces pieces

peuvent avoir une épaisseur réduite sur une longueur qui ne

peut dépasser I'épaisseur générale),

ont un profil parfaitement symétrique. Ces profils ne doivent pas

avoir d’extension au-dela du bord de fuite (aucun élément de

carrosserie n’est permis a moins de 25 mm du bord de fuite) et

le bord de fuite doit:

- avoir une épaisseur minimum égale a 3 % de la longueur
maximum du profil, mais pas moins de 10 mm,

- étre perpendiculaire a I'axe du profil,

ont un bord de fuite physique d’au minimum 30 mm. A

I'exception du bord d’attaque, I'épaisseur du profil doit étre

supérieure a |'épaisseur du bord de fuite sur toute la surface de

I"élément.

ont un bord de fuite virtuel d’au minimum 30 mm. A I’exception

du bord d’attaque, I’épaisseur du profil virtuel doit étre

supérieure a I'épaisseur du bord de fuite virtuel sur toute la

surface de I'élément. Chaque surface peut étre coupée, a

condition que sur 10% de la longueur de la corde sur la partie la

plus en arriére de la surface raccourcie est orientée vers le bord

de fuite virtuel.

des exceptions pourraient étre homologuées pour des sections

particuliéres de grand rapport longueur/hauteur.

sont verticaux en vue de face (pour le bord d’attaque et le bord

de fuite).

Aileron arriére

Il est constitué des éléments suivants : Aile, supports verticaux et
plaques latérales, et doit respecter les points suivants :

Aile

L'élément principal exergant un appui (déportance) est un
dispositif aérodynamique réglable, placé a I'arriere de la voiture
ayant au maximum deux profils (aile principale et volet). Il doit :

deflection/load when release of the load (speed order of
5mm/sec).

Front part of skid block may deflect no more than 15mm vertically
when a load capable to lift the front wheels from the ground is
applied

Rear part of skid block may deflect no more than 5mm vertically
when a 5000N load is applied vertically to it at any point of the
friction surface( cf drawing n°2). Load will be applied in an upward
direction using a 50mm diameter ram.

Stays or structures between the skid block and the structural part
of the car above may be present, provided they have no system or
mechanism which allows non-linear deflection during any part of
the test or prevents the bijectivity of deflection/load when release
of the load (speed order of 5mm/sec)

Aerodynamic devices
Aerodynamic elements permitted on the bodywork

With the exception of

¢ the front wing (front flap) defined in Article 3.5.4 and the rear
wing defined in Article 3.6.2,

e all the visible parts of bodywork from the underside which have
to form a continuous surface as described in Article 3.5.4,

no bodywork or underbody element having a wing profile (*) is

permitted.

(*) "Wing profile" : section generated by one or several parts (with

or without slots) and defining two arcs with different curves and/or

centres joining a leading edge at the front to a trailing edge at the

rear, the purpose being to exert an aerodynamic effect, lift or down

force.

Are not considered as a wing profiles, the bodywork elements that:
* have a constant thickness (parts extremities may be of reduced
thickness over no more than one material thickness),

have an absolutely symmetrical profile. These profiles must not

have a profile extension beyond the trailing edge (no bodywork

element is permitted within 25 mm from the trailing edge) and

the trailing edge must:

- have a minimum thickness equal to 3% of the maximum length
of the profile but no less than 10 mm.

- be perpendicular to the profile center line

have a physical trailing edge of 30 mm minimum. With the

exception of the leading edge, the thickness of the profile must

be greater than the thickness of the trailing edge over the entire

area of the element.

have a virtual trailing edge of 30mm minimum. With the

exception of the leading edge, the thickness of the virtual profile

must be greater than the thickness of the virtual trailing edge

over the entire area of the element. Either surface may be

trimmed, provided that over the rearmost 10% of the cord length

of the shortened surface is pointing towards the virtual trailing

edge.

some exceptions could be homologated for specific sections with

high ratio length/height.

are vertical seen from the front (for the leading edge and trailing

edge).

Rear wing

Itis made up of the following elements : wing, vertical supports and
end plates and must comply with the following criteria:

Wing

The primary device inducing down force (negative lift) shall be a
single aerodynamic device, adjustable, mounted at the rear of the
car, with two aerodynamic profiles as a maximum (mainplane and
flap). It must :
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a.l

a.2

a.3

a.4
b/
b.1

b.2

b.3

b.4

c/

c.1

c.2

c.3

c.4

d/
d1

tenir dans un volume mesurant 250 mm horizontalement x
150 mm verticalement x 1800 mm transversalement ;

L’élément principal et le volet doivent chacun étre obtenus par
extrusion suivant Y d’une section constante, sur toute la longueur
de I'aile arriére.

Une équerre est tolérée sur la surface supérieure du profil le plus
en arriére a la condition qu’elle soit comprise dans le volume 250 x
150 x 1800 qui doit contenir I’aileron arriere.

Cette équerre doit respecter art 3.6.2 a.3

étre montée de fagon a n'avoir aucune partie a plus de 965 mm au-
dessus du plan de référence :

étre non réglable de l'intérieur de la voiture ;
Supports verticaux

Siils ne sont pas dans le prolongement de la dérive la longueur est
limitée a: 400 mm maximum horizontalement

Les supports doivent étre distants I'un de I'autre de 1250 mm au
maximum.

S’ils sont assemblés de fagon a ne former qu’un seul support, ils
doivent respecter tous les points de I’Article 3.6.2.;

Les surfaces doivent étre planes et paralléles a I'axe longitudinal de
la voiture ;

Le bord d'attaque peut étre arrondi (rayon constant) et le bord de
fuite (arréte arriére) peut étre biseauté sur 20 mm maximum ;

Fixation de I'aileron arriére

L'aileron arriere doit étre fixé rigidement (rigidement signifiant ne
permettant pas de degrés de liberté) au chassis ou au carter de
transmission ou a la structure absorbante arriere de la voiture.
Cette condition doit étre respectée pour la fixation entre chacun
des éléments de 'aileron arriere.

Le capot arriere doit pouvoir étre démonté sans interférer sur le
montage de I'aileron.

Les fixations des plaques latérales a la carrosserie étant
déconnectées, les supports verticaux doivent pouvoir supporter un
effort vertical de 10 kN, appliqué uniformément sur la surface de
I'aileron arriére.

Les fixations des plaques latérales a la carrosserie et I'élément
aérodynamique secondaire (flap) étant connectées (telle condition
de piste) aucun point de laile principale ni des plaques
transversales (cf Art 3.4.1b) ne peut fléchir de plus de 15 mm
verticalement quand la combinaison de charges verticales ci-
dessous est appliquée :

a/ Une charge de 2400 N appliquée sur la surface de I'aile
principale.

La charge sera appliquée vers le bas uniformément et
simultanément au point situé entre 25 et 75% de la longueur de la
corde de I'aile principale et aux points qui sont a 164 mm, 452 mm
et 740 mm de chaque c6té de I'axe longitudinal. Elle le sera par
I'intermédiaire de 6 patins identiques et distincts de largeur
200mm s’étendant du bord d’attaque de I'aile jusqu’a son bord de
fuite ou le point de recouvrement du flap si existant . Leur surface
supérieure sera horizontale avant I'application de la charge de
400N et située verticalement au dessus du point le plus haut du
flap.

b/ Une charge de 1000 N appliquée sur chaque plaque transversale
(cf Art 3.4.1b) sur la largeur compléte de I'aréte supérieure
horizontale au centre et a la verticale de la face arriére de la plaque
par des crochet ou des plaques adaptés.

Seule la partie des supports d’aileron située a 500 mm au dessus
de la surface de référence peut dépasser a l'arriere de la
carrosserie.

Plaques latérales

Elles peuvent étre en deux parties (une sur l'aileron arriére et
I'autre sur la carrosserie).

be framed by a volume measuring 250 mm horizontally x 150 mm
vertically x 1800 mm transversally;

The primary device and the flap must each be obtained by
extrusions from Y of a constant section, throughout the length of
the rear wing

A "Gurney" on the upper surface of the rearmost profile is
tolerated provided it remains in the 250 x 150 x 1800 volume in
which the rear wing profile(s) are contained.

It must fulfill art 3.6.2.a3

be mounted so that no part of the wing is situated more than
965 mm above the reference plane,

not be adjustable from within the cockpit ;
Vertical supports

If they are not in the continuity of the fin the Length is limited at
400 mm maximum horizontally ;

The supports must be 1250 mm apart as a maximum.

If they are assembling in order to make only one support, they
must be in compliance with all the points of Article 3.6.2. ;

Surfaces must be flat and parallel to the longitudinal centreline of
the car;

The leading edge may be made round (constant radius) and the
rear edge (trailing edge) may be bevelled no more than 20 mm ;

Mounting of the rear wing

The rear wing must be rigidly (rigidly secured means not having any
degree of freedom) attached to the chassis or to the transmission
casing or to the rear absorbing structure of the car.

Any local fixation of the rear wing elements between each other
should not offer any degree of freedom.

The rear bonnet must be able to be removed without disturbing
the wing mounting.

With the attachments of the end plates to the bodywork
disconnected, the vertical supports must be able to withstand a
vertical load of 10 kN, equally applied on the surface of rear wing.

With the attachments of the end plates to the bodywork and rear
flap connected, ( as in track condition), no point of the main plane
nor transverse plates (cf Art 3.4.1b) may deflect no more than 15
mm vertically when following combined vertical loads are applied:

a/ Aload of 2400 N applied on the surface of the main plane.

The load will be applied in a downward direction uniformly and
simultaneously at a point in x representing from 25 to 75% of the
chord length of the main plane and at points which are 164 mm,
452 and 740 mm about the centreline through 6 distinct similar
pads of 200mm width, and extending from the leading edge of the
wing to its trailing edge or the point of overlay of the the flap if
existing. Their uppermost surface will be horizontal before
application of 400N load and above the upper point of the flap.

b/ Aload of 1000 N applied on each transverse plate (cf Art 3.4.1b)
on the complete width of the upper horizontal angle and situated
inits middle and at the vertical of the rear face of the plate through
specific hooks or adapters.

Only the part of the wing supports situated 500 mm above the
reference surface can protrude at the rear of the bodywork.

End plates

They may be in two parts (one on the rear wing and the other on
the bodywork).

FIA Sport / Département Technique

19/98

FIA Sport / Technical Department

CMSA / WMSC
Publié le / Published on



FIA

LMP1 / LMP1

az

d3

d4

d5

e/

f/

g/

La partie solidaire de I'aileron arriére doit pouvoir s'inscrire dans
un volume de 765 mm x 300 mm x 30 mm, doit avoir en projection
sur le plan vertical longitudinal de symétrie une surface minimum
de 1000 cm?, et une dimension minimum de 300 mm x 150 mm ;

Elles peuvent étre fixées a la carrosserie a condition de respecter
I'Article 3.6.2.c2 ci-dessus ;

Elles doivent avoir une épaisseur minimum de 10 mm ;
Leurs bords doivent comporter un arrondi de rayon minimum de
5 mm.

A I'exception des 80mm les plus en avant (a n’importe quel Z), les
surfaces doivent étre planes et paralléles au plan vertical passant
par I'axe longitudinal de la voiture.

A I'exception des fixations a la carrosserie permises ci-dessus
aucun élément de carrosserie ne doit étre attaché aux plaques
latérales.

Profil d’aile le plus en arriére (volet)

Le profil d’aile le plus en arriére ne doit pas fléchir de plus de 5 mm
longitudinalement et 10 mm verticalement quand une charge de
200 N est appliquée sur la surface.

La charge doit étre appliquée a un point situé a 50% de la longueur
du profil d’aile le plus en arriére et dans un axe normal au plan
défini par le dessus du flap.

La charge doit également étre appliquée au point d’intersection
avec I'axe longitudinal de la voiture et aux points situés a 270 et
540 mm de chaque c6té de cet axe.

Ces charges seront appliquées en utilisant un adaptateur approprié
de 15 mm de large qui doit étre fournis par le concurrent.

The part fitted on the rear wing must fit into a volume of 765 mm
x 300 mm x 30 mm, must have in projection on the vertical
longitudinal symmetry plane a minimum area of 1000 cm?, and a
minimum dimension of 300 mm x 150 mm ;

They may be fixed to the bodywork on condition that they comply
with Article 3.6.2.c2 above ;

They must have a minimum thickness of 10 mm ;
They must have edges rounded with a minimum radius of 5 mm.

Except over the forward most 80mm (at any Z value), the surfaces
shall be flat and parallel to the vertical plane passing through the
longitudinal centre line of the car.

Apart from the fixations to the bodywork permitted above, no
bodywork elements must be attached onto the end plates.

Rear-most aerofoil element (flap)

The rear-most wing element may deflect no more than 5 mm
horizontally and 10 mm vertically when a load of 200 N is applied
to the surface.

The load must be applied at a point representing 50% of the chord
length of the rear-most element and along a line normal to the
plane defined by the top of the flap.

The load must also be applied at a point which lies on the car centre
line and 270 and 540 mm either side of it.

The loads will be applied using a suitable 15 mm wide adapter
which must be supplied by the relevant team.

Fr = 200N
Dx= 5mm
Dz =10mm

Le profil d’aile le plus en arriére ne doit pas fléchir de plus de 4 mm
dans la direction de la charge quand une charge de 200 N est
appliquée sur son bord de fuite ou équerre.

Cette charge sera appliquée uniformément et simultanément sur
deux points tout le long du bord de fuite ou de I'équerre
symétriquement de part et d’autre du centre de la voiture.
Chaque charge fera 200N.

Ces charges seront appliquées
perpendiculairement a la corde.

Des adaptateurs appropriés de 30 mm de large doivent étre
fournis par le concurrent. La surface de contact sera de 30mm
(latéralement) x 5mm maximum (partie supérieure de I'équerre).

parallélement et

Général

Nota : Tous les tests de charge/déflection décrits ci-dessus doivent
étre faits avec I'aileron fixé sur la voiture.

The rear-most wing element may deflect no more than 4mm in
direction of load application when a load of 200 N is applied to its
trailing edge or gurney.

The load will be applied uniformly and simultaneously at any two
points along the trailing edge or gurney, symmetrically from the car
center line.

Each load will be 200N.

The load will be applied parallel and perpendicular to the chord
length.

Suitable adapters must be supplied by the relevant team. The
contact area must be 30mm (laterally) x 5 mm maximum (top part
of the gurney).

b

General

Note: All the load/deflection tests described above must be carried
out with the wing fitted on the car.
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Le rapport charge/déflection doit étre constant sur toute la plage | The load/deflection ratio must be constant over the whole
de fonctionnement de l'aileron arriére. functioning range of the rear wing.

3.6.3 Dérive Fin

a/ Général General
Une dérive verticale rigide est obligatoire. A vertical rigid fin is compulsory.
Cette dérive doit étre: This fin must be:
- longitudinale et paralléle a I’axe longitudinal de la voiture. - Longitudinal and parallel to the car centerline.
- parfaitement située sur I'axe longitudinal de la voiture avec une | - Perfectly located on the longitudinal axis of the car with equal

épaisseur égale de chaque coté de celui-ci. thickness either side of the centerline.

La dérive doit avoir une épaisseur constante (entre 10mm | The fin must have a constant thickness (between 10mm minimum
minimum et 20mm maximum). and 20mm maximum).
La voiture étant sur ses roues, la surface de la partie visible (en vue | With the car on its wheels, the visible area (in lateral view) of the
latérale) de la dérive doit étre supérieure a 3000cm? de chaque | fin must be greater than 3000cm? from both sides.
cOté de la voiture.
La dérive doit étre continue sans trous ou ouvertures. The fin must be continuous without any holes or openings.
La prise d'air d'admission du moteur peut étre intégrée a la dérive, | The inlet for engine air intake may be integrated in the fin, on
a condition que toutes les prescriptions de I'Article 3.6.3 soient | condition that all prescriptions of Article 3.6.3 are complied with
respectées (sauf épaisseur qui peut ne pas étre constante sur une | (except thickness that may not be constant over a maximum length
longueur maximum de 1400 mm). of 1400 mm).
Aucun autre appendice ne doit étre attaché a la dérive. No other device can be attached to this fin.
La dérive peut étre entiérement fixée au capot moteur et/ou fixée | The fin can be integrally fixed to the engine cover and/or fixed
rigidement au chassis, aileron arriére et structure arriére (formant | rigidly to the chassis, rear wing and rear structure (on a "bridge").
un "pont").
Des outils peuvent étre nécessaires pour enlever le capot moteur | Tools may be required to remove the engine cover and/or the fin.
et/ou la dérive.

b/  Position Position
La partie supérieure doit étre rectiligne et située entre 1040 mm et | The top edge must be straight and situated between 1040 mm and
1050 mm au dessus du plan de référence. 1050 mm above the reference plane.
La projection latérale du bord d’attaque doit étre rectiligne et | The side projection of the leading edge must be straight and
située a un maximum de 10 mm en arriere du bord supérieur du | situated at a maximum of 10 mm rearward of the windscreen
pare-brise (cf. Article 3.3). upper edge (cf. Article 3.3).
Le bord supérieur peut ne pas étre rectiligne dans une zone | The top edge may be not straight in a zone comprised between the
comprise entre le bord d’attaque et 100 mm en arriere du bord | leading edge and 100 mm rearward of the windscreen upper edge
supérieur du pare-brise a condition de ne pas étre situé a moins de | provided it is situated no less than 1000 mm above the reference
1000 mm de la surface de référence. surface.
Le bord supérieur du pare-brise est défini comme la position en X, | The windscreen upper edge is defined as the X position of the most
correspondant au point le plus reculé du pare-brise, en Y=0. rearward point of the windscreen at Y=0.
Le bord de fuite doit étre rectiligne et situé entre 350mm et | The trailing edge must be straight and situated between 350mm
450mm derriére I'axe des roues arriere (a I'exception de la cote de | and 450mm behind the rear axle centre line (except the dimension
350 mm, ces contraintes ne s’appliquent pas au support d’aileron | of 350 mm, these constraints do not apply to the rear wing support
arriére s’il prolonge la dérive). if it extends the fin).
La partie inférieure doit étre a moins de 25mm au dessus de la | The bottom edge may be no more than 25mm above bodywork
surface de carrosserie. surface.

¢/ Géométrie Geometry
Le bord d’attaque, la partie supérieure et la partie inférieure | The leading edge, top edge and bottom edge may be made round
peuvent étre arrondis avec un rayon constant (le rayon doit étre | with a constant radius (the radius must be equal to half of the fin
égal a la moitié de I'épaisseur de la dérive). thickness).
Le bord de fuite peut étre biseauté ou avoir une forme elliptique | The trailing edge may be bevelled or have an elliptical form on no
sur 20mm maximum. more than 20mm.
Un rayon de 50mm maximum est autorisé entre la partie | A maximum radius of 50 mm is permitted between top/leading
supérieure/bord d’attaque, la partie supérieure/bord de fuite, la | edge, top/trailing edge, bottom/leading edge and bottom/trailing
partie inférieure/bord d’attaque et la partie inférieure/bord de | edge.
fuite.
Si la dérive est attachée au capot moteur, un rayon de 50mm | If the fin is attached to the engine cover, a maximum radius of
maximum est autorisé pour le raccordement des deux piéces. 50 mm is permitted between both parts.

d/ Déflection Deflection

Un test de charge statique utilisant un "U" de 400mm de longueur,
60 mm de hauteur interne avec un arrondi de rayon maximum de
5mm a chaque extrémité internes et positionné sur la partie
supérieure de la dérive sera effectué.

Le milieu du "U" peut étre positionné a n’importe quel endroit sur
la partie supérieure de la dérive (la position la plus en arriére étant
I’axe d’essieu arriére) de fagon a ce qu’il ne dépasse pas de chaque
cOté (les rayons seront ignorés).

La charge est appliquée au centre des 400mm de la piece en "U".
Ce test sera effectué 2 fois sur la dérive en place de fagon a tester
aussi les fixations sur le chassis et la carrosserie.

Pour chaque test la déflection de la dérive ne doit pas étre
supérieure a 100 mm (a n’importe quel endroit) pour une charge

A static load test using a 400 mm long channel tool, 60 mm high
internal, with maximum radius of 5mm on every internal edges
positioned over the top edge of the fin, will be applied.

The middle of the channel can be positioned anywhere along the
top edge of the fin (with the rearmost position being the rear axle
of the car) so that it will not overhang either end (side view blend
radius will be ignored).

The load will be applied at the centre of the 400mm channel.

This test will be carried out twice on the fin in situ so that
mountings to the chassis / bodywork are also tested.

For each test the deflection of the fin can be no more than 100 mm
(at any points) for a load of 100 daN and any permanent
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4.1
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4.3
ART. 5
5.1
5.1.1

de 100 daN et toute déformation permanente doit étre inférieure
a 3 mm une fois la charge retirée depuis 1 minute.

Généralités deflection

Comme principe, en tous points, dans toutes directions X/Y/Z,
aucune piéce de carrosserie ne doit bouger plus 5mm quand
chargée (compression/tension) de 100N. La méthode d’application
dépend de la forme particuliere de la piece a tester et la méthode
retenue n’introduira pas de contraintes spécifiques dans la piéce
(capable d’influancer son comportement).

Cette déflection ne sera pas vérifiée en direction Z+ (vers le haut).
Sous l'application de la charge, les piéces devront toujours
respecter le réglement technique (par exemple mais pas limité a :
déviateur sous la carrosserie, ...)

Quelques exceptions seront autorisées sur des piéces pour
lesquelles ce critére serait inutilement trop contraignant. Comme
exemple, mais pas limité a: les dérives verticales du diffuseur
arriére, les grandes parties supérieures de la carrosserie, ... et elles
devront étre spécifiées pendant le processus d’homologation.
Balais, capote en caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc ne
seront acceptés que pour empécher les débris de gomme (des tels
éléments devront é&tre présentés pendant le processus
d’homologation)

POIDS
Poids minimum

875 kg +3 kg pour équipement caméra ou ballast de remplacement
pour LMP1-H

La voiture doit respecter le poids minimum a tout moment de
I'épreuve. La vérification du poids des pieces qui auraient pu étre
remplacées durant I'épreuve est a la discrétion des Commissaires
Techniques.

Lest

Le lest doit étre fixé de telle fagon que des outils soient nécessaires
pour le retirer, et qu'il puisse étre plombé par les Commissaires
Techniques.

Tout systeme de lest mobile est interdit.

Les voitures doivent étre congues de maniére a pouvoir accueillir
un lest de + 20 kg.

Tout lest logé dans I'habitacle doit étre présenté au crash test
d’homologation.

Liquides

Le poids peut étre contrdlé a n'importe quel moment de I'épreuve
avec la quantité de liquides restant dans les réservoirs, mais a la fin
des essais ou de la course la voiture sera pesée réservoir(s) de
carburant vidangé(s).

UNITE DE PUISSANCE
Spécifications du moteur

Le moteur est libre a I'exception des restrictions suivantes :

¢ Seuls les moteurs Essence ou Diesel a pistons alternatifs 4 temps
sont autorisés.

La cylindrée du moteur est libre pour les voitures "LM" P1-H et
ne doit pas dépasser 5500 cm3 pour les voitures "LM" P1.

Le débit massique de carburant ne doit pas dépasser la limite
décrite dans le tableau de I'Annexe B.

Le rapport de pression de suralimentation ne doit pas étre
supérieur a 4.0.

Le moteur ne doit pas avoir plus de deux soupapes d’admission
et deux soupapes d’échappement par cylindre.

deformation must be less than 3 mm after the load has been
released for 1 minute.

General deflection

As a principle, at any point, in any direction X/Y/Z, no bodywork
part should move more than 5mm when loaded (push/pull) with
100N . The way of application will depend of the particular shape
of the part to be tested and the retained mean will not introduce
specific stress in the part (capable to directly influence its
behaviour).

This deflection will not be checked in Z+ direction (upwards).
Under appliance of the load, the part must still respect the
technical regulations (as example but not imited to: underbody
front barge boards, ...)

Some exception will be allowed on some parts which would
become unnecessary too heavy such. As example but not limited
to : rear diffuser vertical fins, large area of top bodywork, ...and
they should be confirmed during homologation process.

Brushes, rubber boots, rubber sealing will only be accepted to
prevent rubber pick-up (such devices should be presented during
homologation process).

WEIGHT
Minimum weight

875 kg +3 kg for camera equipment or replacement ballast for
LMP1-H

The car must comply with the minimum weight at all times
throughout the event. The checking of the weight of any part that
may have been replaced during the event is at the discretion of the
Scrutineers.

Ballast

Ballast must be secured so that tools are required for its removal
and so as to allow the fixing of seals by the Scrutineers.

Any movable ballast system is forbidden.

Cars must be engineered in order to be able to accept + 20 kg of
weight ballast

Any ballast fitted in the cockpit must be present at the
homologation crash-test

Liquids

The weight may be checked at any time during the event with the
quantity of liquids remaining in the tanks, but at the end of the
practice sessions or the race the car will have all fuel drained before
being weighed.

POWER UNIT
Engine Specifications

Engine is free except following restrictions:

e Only Petrol or Diesel 4 stroke engines with reciprocating pistons
are permitted.

Engine cubic capacity is free for "LM" P1-H cars and must not
exceed 5500 cm?for "LM" P1 cars.

Fuel mass flow must not exceed the limit described in the table
in Appendix B.

Ratio of supercharging pressure must not exceed 4.0.

Engine must not have more than two inlet and two exhaust
valves per cylinder.

- Seules les soupapes '"champignon" alternatives sont - Only reciprocating poppet valves are permitted.
autorisées.
FIA Sport / Département Technique 22/98 CMSA / WMSC
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on



FIA

LMP1 / LMP1

5.1.2

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.3

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3
5.5

5.6
5.6.1

- L’interface liant la partie mobile de la soupape a la partie fixe
du moteur doit étre circulaire.

- Les systémes d’actuation des soupapes électromagnétiques,
hydrauliques et pneumatiques sont interdits.

Le moteur doit pouvoir étre scellé de maniére a interdire le
démontage du bloc moteur constitué de I'ensemble des piéces
nécessaires au cycle a 4 temps (telles que, mais non limitées a :
vilebrequin, bielles, pistons et distribution) et tous les carters qui
les enveloppent.

La position et le détail des réceptacles des scellés doivent étre
homologués.

Autres Modes de Propulsion et Récupération de I'Energie

L'utilisation de tout dispositif pour propulser la voiture, autre que
le moteur décrit a I'Article 5.1 ci-dessus, et les MGUs connectés
(directement ou via I'ES) a un maximum de deux ERSA, n’est pas
autorisée.

Seuls ces deux ERSA peuvent étre connectés a I'ES.

Le couple du MGU ne peut étre transféré a une transmission que
par un différentiel conforme a I'Article 11.6. S'il n’existe pas de
différentiel sur I'un des trains, seul un MGU peut étre connecté a
ce train.

La quantité d’Energie libérée par les MGUs est limitée aux valeurs
décrites a I'’Annexe B.

Les mesures seront prises sur tous les MGUs et seront
additionnées.

Pour les équipements électriques, les mesures seront prises au
niveau de I'entrée DC des inverseurs des MGUs.

Les moyens de mesure devront étre homologués.

Un diagramme de flux se trouve a I’Annexe C au présent réglement.
La quantité obligatoire d’énergie délivrée sera mesurée
uniquement au niveau des MGU(s) et cette mesure sera comparée
a la limite maximale d’énergie restituée par tour exprimée dans le
tableau de I’Annexe B.

La quantité d’énergie stockée dans tout ES ne peut étre augmentée
lorsque la voiture est immobilisée lors d’un arrét au stand.

L'état de I'ES lorsque la voiture est de retour dans le garage qui lui
a été attribué est libre.

L’augmentation du niveau de charge de I'ES dans le garage n’est
possible que si la voiture est compléte et immobile sur ses roues
sans que personne ne la touche, a I'exception du pilote qui est assis
dedans.

Les voitures doivent étre équipées de capteurs homologués
fournissant tous les signaux nécessaires directement au data
logger FIA afin de vérifier si les exigences susmentionnées sont
respectées.

Les condensateurs externes au ES sont limités a 2 mF par onduleur.
Dimensions de I'Unité de Puissance

Libre.

Systémes a Géométrie Variable

A l'exception des dispositifs nécessaires pour le contrdle des
systémes de suralimentation et/ou de la géométrie de la turbine
d’échappement, les systemes d’échappement a géométrie variable
ne sont pas autorisés.

Les systéemes de distribution a calage variable et/ou levées de
soupapes variables ne sont pas autorisés.

Trompettes et collecteur d'admission variables sont interdits.
Systémes d'Injection de Carburant

La Pression d'Injection de Carburant est LIBRE.

Systémes d'allumage pour Moteurs Essence

L'utilisation de plasma, laser ou toute autre technique d'allumage
haute fréquence est autorisée.

- The sealing interface between the moving valve component
and the stationary engine component must be circular.

- Electromagnetic, hydraulic and pneumatic valve actuation
systems are forbidden.

The engine must be able to be sealed in such way that it is
impossible to dismantle the engine block defined by all the parts
required for a 4 stroke cycle (such as, but not limited to: crankshaft,
conrods, pistons, distribution) and all the covers which contain
them.

The seal position and details of fixings has to be homologated.

Other Means of Propulsion and Energy Recovery

The use of any device to propel the car, other than the engine
described in Article 5.1 above, and MGUs connected (directly or
through the ES) to a maximum of two ERSA, is not permitted.

Only these two ERSA can be connected to the ES.

MGU torque can only be transferred to a drive train through a
differential complying with Article 11.6. If a differential does not
exist on one of the drive train, only one MGU can be connected to
this drive train.

The amount of Energy released from the MGUs is limited to values
described in Appendix B.

Measurements will be taken from all the MGUs and will be
summed.

For electric equipments, measurements will be taken at DC input
of inverters of MGUs.

Means of measurements will need to be homologated.

A flow diagram is in the Appendix C of these regulations.

The mandatory amount of realeased energy will be counted only
through MGU(s) and this value will be compared to the maximum
limit of realeased energy per lap mentioned in Appendix B.

The amount of stored energy in any ES may not be increased whilst
the car is stationary in pit lane.

The state of the ES when the car is back in its dedicated garage is
free.

Increase of the state of charge of the ES in the garage is only
possible if the car is complete and stationary on its wheels with
nobody touching it, apart from the driver sitting in it.

Cars must be fitted with homologated sensors which provide all
necessary signals directly to the FIA data logger in order to verify
the requirements above are being respected.

External capacitor to the ES is limited to 2 mF per invertor.
Power Unit Dimensions

Free.

Variable Geometry Systems

With the exception of devices needed for control of pressure
charging systems and/or exhaust turbine geometry, variable
geometry exhaust systems are not permitted.

Variable valve timing and variable valve lift profile systems are not
permitted.

Variable intake manifold and trumpets are forbidden.
Fuel Injection Systems

Fuel Injection Pressure is FREE.

Ignition systems for Petrol Engines

The use of plasma, laser or other high frequency ignition
techniques is allowed.
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5.6.2 Les bougies d’allumage ne sont pas soumises aux restrictions | Spark plugs are not subject to the materials restrictions described
relatives aux matériaux décrites a I’Annexe F "MATERIAU". in Appendix F "MATERIAL".
5.7 Accessoires moteur (Pompes de refroidissement, de lubrification | Engine ancillaries (Coolant, Lubricant and Scavenge Pumps)
et de vidange)
Les accessoires moteur peuvent étre actionnés mécaniquementou | Engine ancillaries can be mechanically or electrically driven.
électriquement.
Tout accessoire actionné électriquement ne peut étre relié | Any electrically driven ancillary cannot be linked mechanically to
mécaniquement a un train, Unité de Puissance comprise. any drivetrain, including the Power Unit.
5.8 Air d'admission du moteur Engine Intake Air
Hormis le carburant, dans les limites définies par I’Article 6.4.10, | Other than the fuel, in the limits defined in Article 6.4.10, addition
I'ajout de toute substance dans I'air d’admission du moteur est | of any substance into the engine intake air is forbidden.
interdite.
5.9 Mise en marche du moteur Starting the Engine
Le pilote doit avoir la possibilité de mettre en marche le moteur a | It must be possible for the driver to start the engine at any time
tout moment, assis normalement au volant et sans aucune aide | when seated normally at the wheel and without any external
externe. assistance.
5.10 Systémes de prévention du calage Stall Prevention Systems
Autorisés. Permitted.
5.11 Matériau et construction de I'Unité de Puissance — Généralités Power Unit Materials and Construction — General
Voir Annexe F "MATERIAU". See Appendix F "MATERIAL".
5.12 Mesure du couple Torque Metering
La mesure du couple est obligatoire pour les voitures des | The torque metering is compulsory for manufacturer's cars and
constructeurs et doit pouvoir étre installée sur toute autre voiture. | must be able to be fitted on any other car.
Un constructeur de moteur qui a l'intention d'équiper un modéle
de voiture doit fournir au constructeur du chassis toute instruction | Engine manufacturer intending to supply a model of car must give
nécessaire a une installation correcte du dispositif. every suitable instruction to chassis manufacturer for proper
L'homologation de la voiture ne sera pas possible sans une | installation of the device.
description détaillée de I'installation éventuelle de I'équipement. The homologation of a car will not be possible without the
description of the details of possible installation of the equipment.
Le systeme et I'équipement pour mesurer le couple doivent étre | The system and device for measuring torque must be approved by
approuvés par la FIA conformément aux spécifications de I'Annexe | the FIA according to the specifications in Appendix E.
E.
Il doit étre connecté directement au data logger FIA. It must be connected directly to the FIA Datalogger.
Le couple doit étre mesuré a la sortie de l'unité de puissance ou du | The torque must be measured at the output of the power unit or
moteur a combustion interne avant ou aprés I'embrayage principal | internal combustion engine before or after the main clutch
reliant I'unité ou le moteur a combustion interne de puissance ala | connecting the power unit or internal combustion engine to the
transmission. drive train.
5.13 Echappement Exhaust system
Niveau sonore : Le bruit émis par chaque voiture ne doit pas | Noise level : The sound emitted from each car must not exceed 110
dépasser 110 dbA pendant les essais qualificatifs et la course. La | dbA during the qualifying practices and the race. The measurement
mesure sera effectuée a 15 metres du bord de la piste. will be made at 15 meters from the edge of the track.
ART. 6 SYSTEME DE CARBURANT FUEL SYSTEM
6.1 Systeme de Carburant Fuel System
6.1.1 Toutes les pompes de carburant doivent étre en fonction | All fuel pumps must be in operation only when the engine is
uniquement lorsque le moteur tourne ou est démarré. running or being started.
Les pompes d'alimentation (alimentant le collecteur depuis le | Feed pumps (supplying the collector from the tank) may be
réservoir) peuvent étre activées durant I'arrét au stand. switched on during a pit-stop.
Nota : le libellé “peuvent étre activées” impose une action | Nota: The wording “may be switched on” requires a specific human
humaine spécifique sur un interupteur autre que l'interrupteur | action on a switch different from the main one (in order to activate
principal (afin de contréler la relance spécifique des pompes | again the fuel pumps after they have been stopped with engine
d’alimentation aprés que toutes les pompes ont dues étre arrétées | stop or engine stall).
lors de I'arrét ou du calage du moteur).
6.1.2 Le systeme de carburant est libre a condition que les dispositions | The fuel system is free provided the provisions in the following
des articles suivants soient respectées. articles are complying with.
6.2 Mesure du débit de carburant Fuel Flow Metering
6.2.1 Les "Débitmetres a carburant" homologués (Liste Technique n°45) | Homologated "Fuel Flow Meters" (Technical List n°45) described in

décrits a I'Annexe D doivent étre intégrés dans le systeme de
carburant conformément aux spécifications figurant a I’Annexe D.

Appendix D must be integrated into the fuel system according to
the specification included in Appendix D.
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6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

Ils doivent étre installés dans la cellule de survie a l'intérieur d'un
réceptacle de dimensions minimales 150mm (largeur) x 200mm
(longueur) x130mm (profondeur).

Tout chanfrein ou rayon supérieur a 5mm réduisant ces dimensions
n’est pas autorisé.

Ils doivent étre installés du coté opposé a I'orifice de remplissage
de carburant.

Cet équipement doit pouvoir étre remplacé individuellement,
rapidement en cas de défaillance. Un remplacement au cours
d’une séance (course incluse) peut étre exigé.

Un capteur homologué mesurant directement la pression de
carburant sur la ligne d'alimentation du débitmétre a carburant
principal doit étre monté.

Il peut étre implanté en amont ou en aval des débitmétres mais a
une distance inférieure a 20cm des débitmetres.

Ce signal doit étre transmis au data logger FIA.

Réservoir(s) de carburant

La capacité de carburant a bord est limitée selon le tableau figurant
al'Annexe B.

La pression du cOté basse pression (avant la pompe de carburant
haute pression) est limitée a 10 barR.

La pression dans le réservoir de carburant ne doit pas dépasser 2.0
barA.

Une paroi anti-feu doit séparer les cellules de carburant de
I'habitacle et/ou du compartiment moteur.

Tous les réservoirs de carburant doivent étre des outres en
caoutchouc conformes ou supérieures aux spécifications FIA/FT3
1999 et doivent étre conformes aux prescriptions de I'Article 253-
14 de I'Annexe J.

Canalisations de carburant

Tout équipement inclus a l'intérieur des parois du réservoir
(évents, entrées, sorties, orifices de remplissage, connecteurs
entre réservoirs et ouvertures d’accés) doit étre en métal ou en
matériau composite et doit étre collé a I'intérieur du réservoir de
carburant.

Les canalisations de carburant entre le réservoir de carburant et le
moteur doivent comporter un raccord auto-obturant de sécurité.
Les parties de ce raccord doivent se séparer sous une charge
inférieure a la moitié de celle requise pour briser le raccord de
canalisation ou pour arracher celui-ci du réservoir.

Les canalisations de carburant entre le réservoir de carburant et les
débimeétres homologués doivent comporter un raccord auto-
obturant de sécurité. Les parties de ce raccord doivent se séparer
sous une charge inférieure a la moitié de celle requise pour briser
le raccord de canalisation ou pour arracher celui-ci du réservoir.

Aucune canalisation de carburant ne peut traverser I'habitacle.

Les canalisations doivent étre montées de maniére a ce qu’une
fuite ne puisse entrainer I'accumulation de carburant dans
I"habitacle.

Les canalisations flexibles doivent avoir des raccords sertis et une
tresse extérieure résistant a I'abrasion et a la flamme.

Les canalisations de carburant basse pression doivent avoir une
pression d’éclatement minimale 2 fois plus élevée que la pression
maximale de fonctionnement a une température de
fonctionnement maximale de 135°C.

Les canalisations de carburant haute pression doivent avoir une
pression d’éclatement minimale 2 fois plus élevée que la pression
maximale de fonctionnement a une température de
fonctionnement maximale de 135°C.

Tout dispositif, systéme ou procédure dont I'objectif ou I'effet est
d’influencer la mesure effectuée par les débitmeétres de carburant
homologués est interdit.

Le dépot des composants du circuit carburant en amont et en aval
du point de mesure (FFM) jusqu’aux injecteurs inclus sera exigé.

They must be fitted in the survival cell in a receptacle with
minimum dimensions 150mm (width) x 200mm (length) x130mm
(depth).

Any chamfer or radius above 5mm which would reduce these
dimensions is not permitted.

They must be fitted on opposite side compared to fuel tank filler.

This equipment must be able to be exchanged individually, quickly
in case of failure. A change during a session (race included) could
be required.

An homologated sensor must be fitted which directly measure the
fuel pressure in the feed line of the main fuel flow meter.

It can be installed upstream or downstream from fuel flow meters
but a distance less than 20cm from flowmeters.
This signal must be supplied to the FIA data logger.

Fuel tank(s)

The fuel capacity carried on-board is limited according to the table
shown in Appendix B.

The pressure of the low pressure side (before the high pressure fuel
pump) is limited to 10 barR.

The pressure in the fuel tank must not exceed 2.0 barA.

A firewall must separate the fuel cell(s) from the cockpit and/or the
engine compartment.

All fuel tanks must be rubber bladders conforming to or exceeding
the specifications of FIA/FT3 1999, and must comply with the
prescriptions of the Appendix J - Article 253-14.

Fuel Lines

Any equipment included in the tank walls (air vents, inlets, outlets,
tank fillers, inter tank connectors and access openings) must be
metal or composite made fittings and must be bonded inside the
fuel tank.

Fuel lines between the fuel tank and the engine must include a self-
sealing breakaway valve, the parts of which must separate under a
load less than half the load required to break the fuel line fitting or
to pull it out of the fuel tank.

Fuel lines between the fuel tank and the homologated fuel flow
meters must include a self-sealing breakaway valve, the parts of
which must separate under a load less than half the load required
to break the fuel line fitting or to pull it out of the fuel tank.

No line containing fuel, may pass through the cockpit.

The lines must be fitted in such a way that any leakage cannot
result in accumulation of fluid in the cockpit.

Flexible lines must have swaged or crimped connectors and an
outer braid resistant to abrasion and flame.

Low pressure fuel lines must have a minimum burst pressure 2
times